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Wichtige Sicherheitshinweise
> Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig und vollstéandig, bevor Sie das Produkt benutzen.
> Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit diesen Sicherheitshinweisen weiter.

> Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschadigt ist.

Gesundheitsschaden und Unfélle vermeiden

> Schiitzen Sie Ihr Gehor vor hoher Lautstérke. Horen Sie mit Ihrem Kopfhdrer nicht
liber einen langeren Zeitraum mit hoher Lautstarke, um Gehorschaden zu vermeiden.
Sennheiser-Kopfhorer klingen auch bei niedriger und mittlerer Lautstérke sehr gut.

> Das Produkt erzeugt stérkere permanente Magnetfelder, die zu Stdrungen von Herz-
schrittmachern, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten fiihren kénnen.
Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen der Produktkom-
ponente, die den Magneten enthalt, und dem Herzschrittmacher, dem implantierten
Defibrillator oder einem anderen Implantat ein.

> Halten Sie Produkt-, Verpackungs- und Zubehérteile von Kindern und Haustieren fern,
um Unfélle zu vermeiden. Verschluckungs- und Erstickungsgefahr.

> Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert (z. B.

im StraRenverkehr).

Produktschaden und Stérungen vermeiden

> Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem
hohen Temperaturen aus (F6hn, Heizung, lange Sonneneinstrahlung etc.), um Korrosionen oder
Verformungen zu vermeiden.

> Bewahren Sie Ihren Kopfhorer nicht tiber I&ngere Zeit auf einem Glaskopf, einer Armlehne oder
dergleichen auf, da dies den Kopfbligel weiten und den Andruck des Kopfhorers vermindern
kann.

> Verwenden Sie ausschlieflich die von Sennheiser mitgelieferten oder empfohlenen
Zusatzgerate/Zubehdrteile/Ersatzteile.

> Reinigen Sie das Produkt ausschliefllich mit einem weichen, trockenen Tuch.

> Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig und bewahren Sie es an einem sauberen, staubfreien Ort auf.

Bestimmungsgemafie Verwendung/Haftung

Dieser offene dynamische Kopfhérer wurde fiir den Heimgebrauch an hochwertigen Audio-Sys-
temen entwickelt.

Als nicht bestimmungsgemafier Gebrauch gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen, als in den
zugehorigen Produktanleitungen beschrieben. Sennheiser tibernimmt keine Haftung bei Missbrauch
oder nicht ordnungsgemafem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeréte/Zubehérteile. Vor
Inbetriebnahme sind die jeweiligen ldnderspezifischen Vorschriften zu beachten.

Lieferumfang

1 Offener dynamischer Kopfhorer HD 600

1 Anschlusskabel mit 3,5 mm Stereoklinkenstecker, Lénge 3 m
1 Stereoklinkenstecker-Adapter 3,5 mm auf 6,35 mm

1 Bedienungsanleitung

lhr Sennheiser HD 600

« offener, dynamischer HiFi-Stereo-Kopfhdrer der Spitzenklasse

« neuartige Membrantechnologie fiir nahezu partialschwingungsfreie Musikreproduktion

« computeroptimierte Magnetsystemgeometrie zur Minimierung der Klirr- und
Intermodulationsverzerrungen

« extrem leichte Aluminium-Antriebsspulen fiir hdchste Impulstreue

« Neodym-Eisenmagnete fiir gréRtmaglichen Wirkungsgrad

« hochster Tragekomfort durch elliptische, der Anatomie des Ohres folgende Bauform

« Anschlusskabel aus hochleitfahigem Kupfer (OFC), steckbar, hohe Reif3festigkeit durch Para-Ara-
midfaserverstérkung, niedrige Kérperschallempfindlichkeit des verwendeten Kabelmaterials

« duferst natiirliches, raumliches Klangbild mit hoher Klangfarbentreue

« direkt anschlieftbar an hochwertige, stationére HiFi-Komponenten, insbesondere SACD-, DVD-
A-, Blu-ray-, CD-Player und DACs fiir lhren Mac oder PC fiir HiRes-Musikdateien

« Reizen Sie das klangliche Potential Ihres HD 600 voll aus — mit dem symmetrischen Kopfhorer-Ver-
starker Sennheiser HDV 820 und einem symmetrischen Anschlusskabel CH 660 P oder CH 650 S

Abbildungen zu den folgenden Kapiteln finden Sie unterhalb der Titelseite.

.E. Horer anschliefien, aufsetzen und verwenden

> Wabhlen Sie die passende Anschlussleitung und ggf. einen Adapter fiir lhre Aud\oquel\e an
die Sie den Hdorer anschlieffen mdchten, und wechseln Sie die Anschlussleitung wie unten
beschrieben:
« 3,5-mm-Stereoklinke, unsymmetrisch (auch anschliefbar an eine 6,35-mm-Stereoklinken-
buchse liber den beiliegenden Adapter)

o *4 4-mm-Stereoklinke, symmetrisch (Sennheiser CH 660 P, optionales Zubehtr)
o *XLR-4, symmetrisch (Sennheiser CH 650 S, optionales Zubehar)

> Schliefen Sie den Kopfhorer an lhre Audioquelle an.

> Setzen Sie lhren Horer auf und ziehen Sie die Hérermuscheln so weit herunter, dass sie an-
genehm Uber den Ohren liegen. Beachten Sie die Markierungen ,R“ rechts und ,L* links an den
Horermuschelbligeln fiir die korrekte Ausrichtung.

> Fir optimale Klangqualitét diirfen die Kapseln nicht bedeckt sein.

Ohrpolster austauschen
Aus hygienischen Griinden sollten Sie die Ohrpolster von Zeit zu Zeit austauschen. Ersatz-
teile erhalten Sie bei Ihrem Sennheiser Partner. Den Partner Ihres Landes finden Sie auf
www.sennheiser.com.
> Greifen Sie unter die Ohrpolster und ziehen Sie sie ab.
> Legen Sie die neuen Ohrpolster auf die Horermuscheln und driicken Sie sie rundherum fest an.
Das Kopfband-Polster konnen Sie (iber den Reparaturservice austauschen lassen. Wenden Sie sich
dazu an lhren Sennheiser Partner.

H Anschlussleitung wechseln

> Achten Sie auf die Zuordnung ,R” rechts und L links der Anschlussstecker mit der jeweiligen
Horermuschel. Die Beschriftung der Stecker muss nach auften zeigen.
> Stecken Sie den Stecker ein, bis er horbar einrastet.

Technische Daten

12 - 40.500 Hz (-10 dB)

dynamisch, offen

Ubertragungsbereich

Wandlerprinzip

lautheitsdiffusfeld-entzerrt
300Q

Frequenzgang

Nennimpedanz

103 dB (1 Vims)
max. 500 mW nach EN 60-268-7

Schalldruckpegel bei 1 kHz

Nenn-Dauereingangsleistung

Klirrfaktor <0,05 % (1 kHz, 1 Vims)
Andruckkraft ca.6,0N+10N

Art der Ankopplung an das Ohr ohrumschlief}end (circumaural)
Gewicht ca. 260 g (ohne Kabel)

1,8 mT
3,5 mm Stereoklinkenstecker

Magnetfeldstarke an der Oberflache
Stecker

Adapter

Anschlusskabel

3,5 mm auf 6,35 mm Stereoklinkenstecker

sauerstofffreies (OFC) Kupferkabel, 3 m
-10 °C bis +55°C

Betriebstemperatur

Herstellererkldrungen
Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG libernimmt fiir dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten.
Die aktuell geltenden Garantiebedingungen kénnen Sie liber das Internet www.sennheiser.com oder
Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

In Ubereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

EU-Konformitatserklarung
« RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
Die Erklarung steht Ihnen im Internet unter www.sennheiser.com/download zur Verfiigung.
Hinweise zur Entsorgung
« WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) Yoxy
Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf Radern auf Produkt, Batterie/Akku ﬁ%&
(wenn vorhanden) und/oder Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte am —
Ende ihrer Lebensdauer nicht {iber den normalen Hausmdill entsorgt werden diirfen,
sondern einer separaten Entsorgung zuzufiihren sind. Fiir Verpackungen beachten Sie bitte die
gesetzlichen Vorschriften zur Abfalltrennung in hrem Land.
Weitere Informationen zum Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung,
den kommunalen Sammel- oder Riicknahmestellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner.
Das separate Sammeln von Elektro- und Elektronik-Altgeraten, Batterien/Akkus (wenn vorhanden)
und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und/oder Verwertung zu fordern und nega-
tive Effekte, beispielsweise durch potenziell enthaltene Schadstoffe, zu vermeiden. Hiermit leisten
Sie einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz.
Important safety instructions
> Read the instruction manual carefully and completely before using the product.
> Always include the instruction manual when passing the product on to third parties.
> Do not use an obviously defective product.
Preventing damage to health and accidents @
> Protect your hearing from high volume levels. Permanent hearing damage may occur
when headphones are used at high volume levels for long periods of time. Sennheiser head-
phones sound exceptionally good at low and medium volume levels.
> The product generates stronger permanent magnetic fields that could cause interference to cardiac
pacemakers, implanted defibrillators (ICDs) and other implants. Always maintain a
distance of at least 3.94” (10 cm) between the product component containing the
magnet and the cardiac pacemaker, implanted defibrillator or other implant.
> Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children and pets
to prevent accidents. Swallowing and choking hazard.
> Do not use the product in an environment that requires your special attention (e.g. in traffic).

Preventing damage to the product and malfunctions

> Always keep the product dry and do not expose it to extreme temperatures (hairdryer, heater,
extended exposure to sunlight, etc.) to avoid corrosion or deformation.

> Do not place your headphones on a glass dummy head, chair armrest or similar objects for long
periods as this can widen the headband and reduce the contact pressure of the headphones.

> Use only attachments/accessories/spare parts supplied or recommended by Sennheiser.

> Clean the product only with a soft, dry cloth.

> Use the product with care and store it in a clean, dust-free environment.

Intended use/Liability

These open, dynamic headphones have been designed for home use with high-quality audio systems.

It is considered improper use when the product is used for any application not named in the
corresponding product documentation. Sennheiser does not accept liability for damage arising from
abuse or misuse of this product and its attachments/accessories. Before putting the product into
operation, please observe the respective country-specific regulations.

Package includes

1 HD 600 open dynamic headphones

1 connection cable with 3.5 mm stereo jack plug, length 3 m
1 stereo jack plug adapter 3.5 mm to 1/4“ (6.35 mm)

1 instruction manual

Your Sennheiser HD 600

« Audiophile “open-aire®, dynamic stereo headphones

» Advanced diaphragm design eliminates standing waves in the diaphragm material

« Computer-optimized magnet systems minimize harmonic and intermodulation distortion

« Extremely lightweight aluminum voice coils ensure excellent transient response

« Neodymium-ferrous magnet systems for optimum sensitivity and a wide dynamic range

« Exceptionally comfortable to wear due to elliptical design adapted to the shape of the ears

« Detachable connection cable made from highly conductive OFC copper, high tensile strength
due to para-aramid fiber reinforcement, with very low handling noise

« Exceptionally natural, spatial and accurate sound

« Fully exploit the sound potential of your HD 600 - with the Sennheiser HDV 820 balanced
headphone amplifier and a CH 660 P or CH 650 S balanced connection cable

Illustrations for the following chapters can be found below the title page.

E Connecting, putting on and using the headphones

> Select the suitable connection cable and, if necessary, an adapter for your audio source to which
you want to connect the headphones, and change the connection cable as described below:
» 3.5 mm stereo jack, unbalanced (can also be connected to a 1/4” (6.35 mm) stereo jack socket

using the supplied adapter)

« *4.4 mm stereo jack, balanced (Sennheiser CH 660 P, optional accessory)
« *XLR-4, balanced (Sennheiser CH 650 S, optional accessory)

> Connect the headphones to your audio source.

> Put on your headphones and then pull the ear cups down until they rest comfortably over the
ears. Make sure you wear them the right way round by observing the “R” (right) and “L” (left)
markings on the ear cup bands.

> For optimum sound quality, ensure that the ear cups are not covered.

Replacing the ear pads

For reasons of hygiene, you should replace the ear pads from time to time. Spare parts are
available from your Sennheiser partner. To find a Sennheiser partner in your country, search at
www.sennheiser.com.

> Grasp behind the ear pads and pull them up and away from the ear cups.

> Place the new ear pads onto the ear cups and attach the ear pads by pressing firmly around them.

You can have the headband padding replaced by the repair service. Please contact your Sennheiser partner.

E Changing the connection cable

> Make sure the “R” (right) and “L” markings on the connectors match the markings on the ear
cups. The markings on the connectors must point outwards.
> Insert the connector until it locks into place with an audible click.

Specifications

Frequency response 12 - 40,500 Hz (-10 dB)

Transducer principle dynamic, open

Frequency characteristic diffuse field equalized

Nominal impedance 300Q

Sound pressure level at TkHz 97 dB (1 Vims)

Long-term input power 0.2 W as per DIN 45580

THD <0.1% (1 kHz, 1 Vims) as per DIN 45500
Contact pressure approx. 6.0 N £ 1.0 N

Ear coupling circum-aural

Weight approx. 260 g (without cable)

Maximum value of the static 1.8 mT

magnetic field at the surface

Connector 3.5 mm stereo jack plug

Adapter 3.5 mm stereo jack plug to 1/4” (6.35 mm) stereo jack plug

Connection cable oxygen-free copper cable (OFC), 3 m

Operating temperature -10 °C to +55°C

Manufacturer declarations

Warranty

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG gives a warranty of 24 months on this product.

For the current warranty conditions, please visit our website at www.sennheiser.com or contact
your Sennheiser partner.

FOR AUSTRALIA ONLY

Sennheiser goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other
reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced
if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes,
limits or modifies any liability of Sennheiser which is imposed by law, or limits or modifies any
remedy available to the consumer which is granted by law.

To make a claim under this warranty, contact: Sennheiser Technical Services and Spare Parts Sales,
c/o Linfox, Gate 3, 1 Fox Lane, Erskine Park, 2759, NSW Australia, phone: +612 9910 6700 email:
au-service@sennheiser.com

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

The Sennheiser International Warranty is provided by Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388
312), The Zenith, Tower A, L14, 821 Pacific Highway Chatswood NSW 2067, Australia.

In compliance with the following requirements

EU declaration of conformity

« RoHS Directive (2011/65/EU)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address: www.sennheiser.com/download.

Notes on disposal

« WEEE Directive (2012/19/EU) vy,
The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product, the battery/rechargeable %69
battery (if applicable) and/or the packaging indicates that these products must not

be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at

the end of their operational lifetime. For packaging disposal, please observe the legal

regulations on waste segregation applicable in your country.

Further information on the recycling of theses products can be obtained from your municipal admin-
istration, from the municipal collection points, or from your Sennheiser partner.

The separate collection of waste electrical and electronic equipment, batteries/rechargeable
batteries (if applicable) and packagings is used to promote the reuse and recycling and to prevent
negative effects caused by e.g. potentially hazardous substances contained in these products. Here-
with you make an important contribution to the protection of the environment and public health.
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Consignes de sécurité importantes
> Lisez soigneusement et intégralement la présente notice d'emploi avant d'utiliser le produit.
Prévenir des atteintes a la santé et des accidents

> Sivous mettez le produit a la disposition d’'un tiers, joignez-y toujours cette notice.
> Protégez votre ouie des volumes sonores élevés. Evitez d’écouter a des volumes &

Indicaciones importantes de seguridad
> Le rogamos que lea detenida y completamente las instrucciones de manejo antes de utilizar el producto.
> En caso de que entregue el producto a terceros, hdgalo siempre junto con estas indicaciones de
Evitar dafos para la salud y accidentes

seguridad.

> No utilice el producto si estad obviamente deteriorado.

> No someta su oido a altos volimenes. Para evitar dafios auditivos, no utilice los auri- @
culares a alto volumen durante periodos prolongados de tiempo. Los auriculares de Sennheiser
suenan muy bien también a volimenes bajos y medios.

> El producto genera fuertes campos magnéticos permanentes que podrian causar interferencias
en marcapasos, desfibriladores implantados (ICDs) y otros implantes. Mantenga
siempre una distancia minima de 10 cm (3,94”) entre el componente del producto que
contenga el imén y el marcapasos, el desfibrilador implantado u otros implantes.

> Mantenga el producto, el embalaje y los accesorios fuera del alcance de los nifios y

de los animales domésticos para evitar accidentes. Peligro de ingestion y de asfixia.
> No utilice el producto si su entorno requiere una atencion especial (p. €j. a la hora de conducir).

Evitar dafios en el producto y averias

> Asegurese de que el producto esté siempre seco y en ninglin caso lo exponga atemperaturas
extremadamente altas ni bajas (secador, calefaccion, exposicién prolongada a los rayos del sol,
etc.) para evitar corrosion o deformaciones.

> No coloque los auriculares sobre una cabeza de maniqui de cristal, sobre los brazos de los si-
llones o sobre objetos similares durante largos periodos de tiempo ya que esto puede ensanchar
la diadema 'y reducir la presion de contacto de los auriculares.

> Utilice sélo los aparatos adicionales/accesorios/piezas de repuesto suministrados orecomen-
dados por Sennheiser.

> Limpie el producto sélo con un pafio suave y seco.

> Utilice el producto con cuidado y guardelo en un entorno limpio y sin polvo.

Uso adecuado/Responsabilidad

Estos auriculares dindmicos abiertos se han desarrollado para el uso doméstico con sistemas de
audio de alta calidad.

Se considerara uso no adecuado el uso de este producto de forma distinta a como se describe en las
instrucciones correspondientes del producto. Sennheiser no asumira ningun tipo de responsabilidad
si se hace un uso no adecuado del producto o de los aparatos adicionales/accesorios. Antes de
poner en marcha el producto, consulte la normativa especifica de su pais al respecto.

Volumen de suministro

1 Auriculares dinamicos abiertos HD 600

1 Cable de conexion con jack estéreo 3,5 mm, longitud 3 m
1 Adaptador para jack estéreo 3,5 mm a 6,35 mm

1 Instrucciones de manejo

Sus Sennheiser HD 600

« Casco estereofdnico Hi-Fi dinamico y abierto de calidad maxima

« Membranas de nueva tecnologié para una reproduccion de musicia casi libre de vibraciones parciales

« Geometria del sistema magnético optizado por ordenador para minimar el factor de distorsion y
las distorsiones de intermodulcion

« Bobinas de alumino extremadamente ligeras para la transmision exacta de los impulsos

« Imanes de hierro Neodym para un rendimiento méaximo

« Mas gran confort gracias a la forma eliptica que se amolda a la anatornia de la oreja

« Cable de conexidn de cobre de alta conductividad (OFC), enchufable, gran resistencia a la
rotura mediante refuerzo de fibra de para-aramida, insensibilidad a los ruidos generados por la
estructura del material utilizado para los cables

« Timbre estereofdnico muy natual y alta fidelidad de la coloracion del sonido

« Conectables directamente a componentes HiFi fijos de alta calidad, especialmente a repro-
ductores de SACD, DVD-A, Blu-ray, CD y a DACs para su Mac o PC para la reproduccion de
archivos de musica de Hi-Res

« Aproveche al méximo el potencial de sonido de sus HD 600 - con el amplificador simétrico
para auriculares Sennheiser HDV 820 y un cable de conexidn simétrico CH 660 P o CH 650 S

Encontrara figuras de los siguientes capitulos debajo de la portada.

.B. Conexion, colocacion y utilizacion de los auriculares

> Elija el cable de conexion adecuado y, de proceder, un adaptador para la fuente de audio a la que
quiera conectar los auriculares y cambie el cable de conexién como se describe mas abajo:
« Jack estéreo de 3,5 mm, asimétrico (también se puede conectar a un jack hembra de 6,35 mm
con el adaptador suministrado)

« * Jack estéreo 4,4 mm, simétrico (Sennheiser CH 660 P, accesorio opcional)
« * XLR-4, simétrico (Sennheiser CH 650 S, accesorio opcional)

> Conecte los auriculares a su fuente de audio.

> Pdngase los auriculares y baje los cascos hasta que queden colocados comodamente sobre las
orejas. Observe las marcas «R» para derecha y «L» para izquierda en la diadema para colocarse
los auriculares correctamente.

> Para una calidad de sonido dptima, asegurese de que las céapsulas no quedan cubiertas.

Cambiar las almohadillas
Por motivos de higiene, cada cierto tiempo deberia cambiar las almohadillas. Puede adquirir esas
piezas de repuesto de su distribuidor Sennheiser. Podra encontrar al representante de su pais en
www.sennheiser.com.
> Introduzca los dedos debajo de las almohadillas y retirelas.
> Coloque las nuevas almohadillas en los cascos y presionelas en todo su perimetro.
El acolchado de la diadema puede sustituirlo a través del servicio de reparaciones. Para ello, dirjjase a
su distribuidor Sennheiser.

H Cambiar el cable de conexion

> Observe la asignacion «R» para derecha y «L» para izquierda de los conectores para cada casco.
La rotulacion de los conectores debe quedar hacia fuera.
> Enchufe el conector hasta que escuche como encaja.

Especificaciones técnicas

> Nutilisez pas un produit manifestement défectueux.

sonores élevés pendant de longues périodes pour éviter des dommages auditifs permanents. Les
casques Sennheiser présentent aussi une excellente qualité sonore a volume faible ou moyen.

> Le produit génére des champs magnétiques permanents importants qui peuvent interférer avec
les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs implantables (DAI) et les autres
implants. Maintenez toujours une distance d’au moins 10 cm (3,94») entre le
composant du produit contenant I'aimant et le stimulateur cardiaque, le défibrillateur “ﬂ,,
implantable ou l'autre implant.

> Conservez le produit, les accessoires et les pieces d'emballage hors de portée des enfants et des
animaux domestiques afin d’éviter des accidents. Risque d’ingestion et d’étouffement.

> N'utilisez pas le produit dans un environnement qui exige une concentration particuliére (par ex.

sur la route).

Prévenir les dommages au produit et les dysfonctionnements

> Conservez le produit au sec et ne I'exposez ni a des températures extrémement basses ni a des
températures extrémement hautes (séche-cheveux, radiateurs, exposition prolongée au soleil,
etc.) afin d’éviter des corrosions ou déformations.

> Ne stockez pas le casque sur une téte factice, I'accoudoir d’une chaise, ou autre support
semblable, pendant les longues périodes. L'arceau pourrait s'en trouver élargi et la pression de
contact du casque réduite.

> Nutilisez que les appareils supplémentaires/accessoires/piéces de rechange fournis ou recom-
mandés par Sennheiser.

> Ne nettoyez le produit quavec un chiffon doux et sec.

> Manipulez le produit avec soin et conservez-le dans un endroit propre, exempt de poussiére.

Utilisation conforme aux directives/responsabilité

Ce casque est congu pour un usage domestique avec des systemes audio haut de gamme.

Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives toute application différant de celle
décrite dans les notices correspondantes. Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage
résultant d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation abusive du produit et de ses accessoires. Avant
d'utiliser ce produit, veuillez observer les dispositions |égales en vigueur dans votre pays.

Contenu

1 Casque dynamique ouvert HD 600

1 Céble de raccordement avec jack stéréo 3,5 mm, longueur 3 m
1 Adaptateur jack stéréo (3,5 mm vers 6,35 mm)

1 Notice d’emploi

Votre Sennheiser HD 600

« Casque hi-fi stéréo dynamique, ouvert, trés haut de gamme

« Membranes optimisées par interférométrie a laser, pour une reproduction musicale pratique-
ment exempte de toutes résonances parasites

« Géométrie des circuits magnétiques optimisée par ordinateur, pour éliminer les ondes station-
naires et la distorsion

« Bobines en aluminium extrémement légéres, assurant précision et rapidité des transitoires

« Aimants néodyme pour un rendement optimal

« Confort de port exceptionnel grace a la conception elliptique des oreillettes, parfaitement
adaptée a la forme des oreilles

« Cable de raccordement en cuivre désoxygéné hautement conducteur (OFC), déconnectable,
haute résistance a la déchirure grace au renforcement par des fibres para-aramides, insensible
aux bruits de manipulation

« Branchement direct sur des chaines hi-fi trés haut de gamme : lecteurs SACD, DVD Audio,
Blu-ray, CD et CNA pour votre Mac ou PC pour les fichiers musicaux haute résolution

« Exploitez pleinement le potentiel sonore de votre HD 600 - avec I‘amplificateur casque symé-
trique Sennheiser HDV 820 et un cable de raccordement symétrique CH 660 P ou CH 650 S

Les illustrations des chapitres suivants se trouvent sous la page de titre.

.E. Raccorder, mettre et utiliser le casque

> Sélectionnez le cable de raccordement approprié et, si nécessaire, un adaptateur pour la source
audio a laquelle vous souhaitez raccorder le casque et changez le cable de raccordement comme
décrit ci-dessous :
« Jack stéréo 3,5 mm, asymétrique (peut également étre raccordé a une prise jack stéréo 6,35
mm avec I‘adaptateur fourni)

» *Jack stéréo 4,4 mm, symétrique (Sennheiser CH 660 P, accessoire optionnel)
» *XLR-4, symétrique (Sennheiser CH 650 S, accessoire optionnel)

> Raccordez le casque a votre source audio.

> Mettez le casque et tirez les écouteurs vers le bas, de sorte que les coussinets d'oreille reposent
confortablement sur vos oreilles. Respectez les marquages «R» (droite) et «L» (gauche) sur les
supports des écouteurs lorsque vous mettez le casque.

> Pour obtenir la meilleure qualité sonore possible, vous ne devez pas couvrir les écouteurs.

Remplacer les coussinets d’oreille

Pour des raisons d’hygiéne, vous devrez remplacer les coussinets d'oreille de temps en temps. Des
pieces de rechange sont disponibles auprés de votre partenaire Sennheiser. Pour trouver un parte-
naire Sennheiser dans votre pays, visitez notre site web sur www.sennheiser.com.
> Saisissez les coussinets d'oreille par I'envers et tirez-les, en les éloignant des écouteurs.
> Placez les nouveaux coussinets doreille sur les écouteurs et fixez-les aux écouteurs en pressant

fermement tout autour des coussinets.
Vous pouvez faire remplacer le rembourrage d’arceau par le service de réparation. Pour cela, con-
tactez votre partenaire Sennheiser.

E Changer le cable de raccordement

> Respectez les marquages «R» (droite) et «L» (gauche) sur les connecteurs et les écouteurs lorsque
vous connectez le cable. Les marquages sur les connecteurs doivent faire face vers 'extérieur.
> Insérez le connecteur jusqu’a ce qu’il senclenche avec un clic audible.

Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence 12 - 40,500 Hz (-10 dB)

dynamique, ouvert

Principe transducteur

Courbe de fréquence avec désaccentuation de volume en champs diffus
300Q

97 dB (1V er)

0,2W selon DIN 45580

<0,1% (1 kHz, 1 Ver) selon DIN45500

env.6,0N+10N

Impédance nominale

Niveau de pression acoustique alkHz

Puissance d’entrée continue

Taux de distorsion

Pression de contact

Couplage oreille circum-aural
Poids env. 260 g (sans cable)
Valeur maximale du champ magnétique 1,8 mT

statique a la surface

Connecteur jack stéréo 3,5 mm

Adaptateur jack stéréo 3,5 mm vers jack stéréo 6,35 mm

Cable de raccordement en cuivre OFC, 3 m

-10°C a +55°C

Température de fonctionnement

Déclarations du fabricant
Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit. Pour avoir
les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com ou
contacter votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes
Déclaration UE de conformité
« Directive RoHS (2011/65/UE)

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a I'adresse Internet
suivante : www.sennheiser.com/download.

g

Notes sur la gestion de fin de vie

« Directive DEEE (2012/19/UE)

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix sur le produit, la pile/batterie (le %é
cas échéant) et/ou I'emballage signifie que ces produits, arrivés en fin de vie, ne doivent
pas étre jetés dans les ordures ménageéres, mais faire l'objet d’une collecte séparée. Pour
les déchets d'emballages, veuillez respecter les lois applicables dans votre pays en matiére de tri sélectif
des déchets.

Vous obtiendrez plus d’informations sur le recyclage de ces produits aupres de votre municipalité, aupres
des points de collecte communaux ou aupres de votre partenaire Sennheiser.

Lobjectif principal de la collecte séparée des déchets d’équipements électriques et électroniques, des
piles/batteries (le cas échéant) et des emballages est de promouvoir le réemploi et/ou le recyclage et de
prévenir les effets négatifs sur la santé et 'environnement dus a des polluants potentiellement contenus.
Vous contribuerez ainsi a la préservation de I'environnement et a la protection de la santé.

12 - 40,500 Hz (-10 dB)
dindmico, abierto

Rango de transmision

Principio del transductor

campo sonoro difuso sin distorsion
300Q

97 dB (1 Vims)

0,2 W segun DIN 45580

<0,1% (1kHz, 1 Vims) segtin DIN45500
aprox. 6,0 N £ 1,0 N

circumaural

Respuesta de frecuencia

Impedancia nominal
Nivel de presion del sonido (SPL) a 1 kHz
Potencia nominal de entrada constante

Distorsién arménica total

Presién de contacto

Forma de acoplamiento al oido

Peso aprox. 260 g (sin cable)

Maximo valor del campo magnético esta- 1,8 mT
tico en la superficie

Conector
Adaptador
Cable de conexion

jack estéreo de 3,5 mm

adaptador para jack estéreo de 3,5 mm a 6,35 mm

cable de cobre desoxigenado (OFC), 3 m
de -10°C a +55°C

Temperatura de funcionamiento

Declaraciones del fabricante
Garantia
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantia de 24 meses por este producto. Puede

consultar las condiciones de garantia actuales en la pagina de Internet www.sennheiser.com u
obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas

Declaracion de conformidad de la UE

« Directiva RoHS (2011/65/UE)
El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE
esta disponible en la siguiente direccion de internet: www.sennheiser.com/download

Instrucciones para la eliminacion del aparato

« Directiva WEEE (2012/19/UE) &y
El simbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas en el producto, la bateria/ %(‘9
pila recargable (si fuera necesario) y/o el envase advierte de que estos productos no

se deben tirar a la basura doméstica al final de su vida Util, sino que deben tirarse por

separado. Cumpla la normativa legal de su pais sobre los embalajes.

Obtendra mas informacion sobre el reciclaje de estos productos en la administracion de su muni-
cipio, en los puntos de recogida o devolucién municipales o de su proveedor Sennheiser.

La recoleccion por separado de aparatos viejos eléctricos y electronicos, baterias/pilas recargables
(si fuera necesario) y envases sirve para promover la reutilizacion y/o el reciclaje y evitar efectos
negativos, por ejemplo, los que puedan causar los contaminantes que contengan. Asi hard una
contribucién muy importante para proteger nuestro medioambiente y la salud humana.

PT Portugués
Evitar ferimentos e acidentes

Instrucdes de seguranca importantes

> Antes de utilizar o produto, leia 0 manual de instrugdes com atengdo e na integra.

> Sempre que der o produto a terceiros, inclua estas instrucdes de seguranca.

> Nao utilize o produto se este apresentar danos visiveis.

> Proteja a sua audi¢do de volumes de som muito elevados. N&o utilize os auscultadores @
com volumes muito elevados durante muito tempo, de modo a evitar danos na audig&o. Os ausculta-
dores Sennheiser também tém uma excelente qualidade de som com o volume baixo e médio.

> Este produto gera campos magnéticos permanentes fortes que poderéo afetar o funcionamento
de pacemakers cardiacos, desfibriladores implantados (ICDs) ou outros implantes.
Mantenha sempre uma distancia de, pelo menos, 10 cm (3,94”) entre o componente ‘@
do produto que contém o iman e o pacemaker cardiaco, desfibrilador implantado ou
outro implante.

> Mantenha o produto, embalagem e acessdrios fora do alcance das criancas e animais
domeésticos, a fim de evitar acidentes. Perigo de ingestao e asfixia.

> Nunca utilize o produto em situages que requeiram a sua particular atengéo (por ex., no transito).

Evitar danos no produto e interferéncias

> Mantenha o produto sempre seco e ndo o exponha a temperaturas extremamente altas ou
baixas (secador, aquecedor, exposicado direta prolongada a luz solar, etc.) para evitar corrosdo e
deformagdes.

> Nao coloque os seus auscultadores sobre cabecgas de manequim em vidro, sobre os bracos de
cadeiras ou em objetos semelhantes durante periodos prolongados, pois isso pode alargar o aro
dos auscultadores e reduzir a presséo de aperto destes.

> Utilize exclusivamente os aparelhos adicionais/acessérios/pegas de substituicao fornecidos ou
recomendados pela Sennheiser.

> Use apenas um pano seco e macio para limpar o produto.

> Utilize o produto com cuidado e guarde-o num ambiente limpo e isento de poeira.

Utilizacdo adequada/responsabilidade

Estes auscultadores dinamicos e abertos foram desenvolvidos para a utilizagdo doméstica em
sistemas de &udio de alta qualidade.

Como utilizagdo inadequada do produto, é considerada a utilizagdo do produto para fins ndo
descritos no manual de instrugdes do produto. A Sennheiser ndo assume qualquer responsabili-
dade pela utilizag&o abusiva ou inadequada do produto, bem como dos seus acessorios. Antes da
colocacdo em funcionamento, observar as prescrigdes especificas do pais.

Material fornecido

1 Auscultadores dinamicos abertos HD 600

1 Cabo de ligagdo com conector jack macho estéreo de 3,5 mm, comprimento de 3 m
1 Adaptador de conector jack macho estéreo de 3,5 mm para 6,35 mm

1 Manual de instru¢des

Os seus Sennheiser HD 600

« auscultadores estéreo Hi-Fi abertos e dindmicos de topo de gama

« tecnologia de membrana inovadora para uma reprodugéo musical quase sem oscilages parciais

« geometria do sistema magnético otimizada por computador para minimizar os artefatos de
distor¢ao e de intermodulagéo

« bobinas impulsoras extremamente leves em aluminio, para a méaxima fidelidade de impulso

« imanes de ferro neodimio para o melhor grau de eficiéncia possivel

« méximo conforto de utilizacdo gragas ao formato eliptico, que segue a anatomia do ouvido

« cabo de ligacdo em cobre de alta condutividade (OFC), encaixavel, com elevada resisténcia a
rutura gracas ao reforco em fibras de para-aramida, reduzida sensibilidade ao ruido de estrutura
do material utilizado no cabo

< imagem sonora espacial extremamente natural com timbre de grande fidelidade

« possibilidade de ligagédo direta a componentes Hi-Fi estacionarios de alta qualidade, em par-
ticular leitores de SACD, DVD-A, Blu-ray, CD e DACs para o seu Mac ou PC, para ficheiros de
musica HiRes

« Tire 0o maximo partido do potencial sonoro dos seus HD 600 - com o amplificador balanceado para
auscultadores Sennheiser HDV 820 e o cabo de ligagéo balanceado CH 660 P ou CH 650 S

Estéo disponiveis figuras relativas aos capitulos seguintes na parte inferior da capa.

.B Ligagédo, colocacao e utilizagédo dos auscultadores

> Escolha o cabo de ligagdo adequado e, se necessario, um adaptador para a fonte dudio a qual
deseja ligar os auscultadores e troque o cabo de ligagdo como descrito abaixo:
« Conector jack macho estéreo de 3,5 mm, ndo balanceado (também permite a ligagdo a um
conector jack fémea estéreo de 6,35 mm através do adaptador fornecido)

« *Conector jack macho estéreo de 4,4 mm (Sennheiser CH 660 P, acessorio opcional)
« *XLR-4, balanceado (Sennheiser CH 650 S, acessorio opcional)

> Conecte os auscultadores a sua fonte dudio.

> Coloque os seus auscultadores e puxe as conchas para baixo, até ficarem comodamente as-
sentes sobre as orelhas. Para posicionar os auscultadores corretamente, observe as marcacdes
«R» direita e «L» esquerda nos aros das conchas.

> Para uma otima qualidade de som, as capsulas ndo devem estar cobertas.

Substituicdo das almofadas

Por motivos de higiene, deverd substituir regularmente as almofadas. As pegas de substituicdo
podem ser adquiridas junto do seu distribuidor Sennheiser. Para saber mais sobre os distribuidores
do seu pais, consulte www.sennheiser.com.

> Pegue nas almofadas dos auscultadores pelo lado de baixo epuxe-as para fora.
> Coloque as novas almofadas nas conchas dos auscultadores epressione-as firmemente em toda
avolta.

Pode solicitar a substituicdo da almofada da banda de cabeca ao servigo de reparagéo. Para tal,
contacte o seu distribuidor Sennheiser.

E Substituicédo do cabo de ligagdo*

> Tenha em atencéo as indicacdes «R» direita e «L» esquerda dos conectores de ligagdo em relacéo
as respetivas conchas do auscultador. A inscrigdo dos conectores deve ficar voltada para fora.
D> Insira o conector até ouvir um som de encaixe.

Dados técnicos

Intervalo de transmisséo 12 - 40,500 Hz (-10 dB)

dinamico, aberto

Principio do conversor

Resposta em frequéncia campo sonoro difuso equalizado

300Q

97 dB (1 Vims)

0,2 W segundo a norma DIN 45580

<0,1% (1kHz, 1 Vims) segundo a norma DIN 45500
aprox. 6,0 N +1,0N

circum-aural

Impedéancia nominal

Nivel de pressdo sonora a 1 kHz

Poténcia de entrada permanente nominal

Distor¢do harménica

Forca de presséo

Tipo de acoplamento a orelha

Peso aprox. 260 g (sem cabo)

Valor méximo do campo magnético estético1,8 mT
na superficie

Conector
Adaptador
Cabos de ligagdo

conector jack macho estéreo de 3,5 mm

conector jack macho estéreo de 3,5 mm para 6,35 mm

cabo de cobre livre de oxigénio (OFC), 3 m
-10°C a+55°C

Temperatura de funcionamento

Declaracgdes do fabricante

Garantia

A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG assume uma garantia de 24 meses para este pro-
duto. As condigdes de garantia atuais encontram-se disponiveis no nosso site da Internet
www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

Em conformidade com as seguintes diretivas

Declaragao de conformidade UE
« Diretiva RoHS (2011/65/UE)
O texto completo da declaragéo de conformidade UE esté disponivel no seguinte endereco
de internet: www.sennheiser.com/download.
Indicacdes sobre a eliminagao
+ Diretiva REEE (2012/19/UE)
O simbolo do contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz que se encontra no
]

e

produto, na pilha/bateria (se aplicavel) e/ou na embalagem, alerta-o para o facto de

que estes produtos ndo podem ser eliminados no lixo doméstico normal no fim da

sua vida Util, mas devem ser eliminados separadamente. Em relagdo as embalagens,

respeite os regulamentos legais sobre a separagdo de residuos no seu pais.

Obtenha mais informacdes sobre a reciclagem destes produtos junto da cdmara municipal, do
centro ou ponto de recolha local ou do seu parceiro Sennheiser.

A recolha separada de aparelhos elétricos e eletronicos antigos, pilhas/baterias (se aplicavel) e em-
balagens serve para promover a reciclagem e/ou reutilizagéo e evitar efeitos negativos causados,
por exemplo, por substancias potencialmente nocivas. Assim, contribui significativamente para a
prote¢do do ambiente e da saude.

NL Nederlands

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

D> Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door, voordat u het product gaat gebruiken.
D> Geef het product altijd samen met deze veiligheidsvoorschriften door aan derden.

D> Gebruik het product niet wanneer het klaarblijkelijk beschadigd is.

Ongevallen en handelingen die schadelijk voor de gezondheid zijn voorkomen@
> Bescherm uw gehoor tegen te hoge volumes. Indien u met uw hoofdtelefoon langere

tijd op een hoog volume luistert, kan dat tot blijvende gehoorbeschadiging leiden. Hoofdtele-
foons van Sennheiser klinken ook bij een laag en gemiddeld volume uitermate goed.
D> Het product genereert sterkere, permanente magnetische velden die storingen aan pacemakers
en geimplementeerde defibrillatoren (ICD’s) en andere implantaten kunnen
veroorzaken. Houd te allen tijde een minimale van afstand van 10 cm (3.94”) tussen
het product met de magneet en de pacemaker, de geimplementeerde defibrillator of
andere implantaten aan.
> Houd product, verpakkingsmateriaal en toebehoren uit de buurt van kinderen en huisdieren, om
ongevallen te voorkomen. Gevaar voor inslikken en stikken.
> Gebruik het product niet wanneer u bijzonder veel aandacht aan uw omgeving moet besteden
(bijv. in het verkeer).

Beschadigingen aan het product en storingen voorkomen

> Houd het product altijd droog en stel het niet bloot aan extreem lage of extreem hoge tempe-
raturen (bijv. fohn, verwarming, langdurige zonnestralen enz.), zodat corrosie en vervorming
worden voorkomen.

> Plaats uw hoofdtelefoon niet gedurende langere tijd op een glazen dummy, stoelleuning of
vergelijkbaar voorwerp, omdat de hoofdband dan opgerekt kan worden en de contactdruk van de
hoofdtelefoon vermindert.

> Gebruik uitsluitend de door Sennheiser meegeleverde of aanbevolen extra apparaten/
toebehoren/reserveonderdelen.

> Maak het apparaat uitsluitend schoon met een zachte, droge doek.

> Gebruik het product met zorg en berg het op in een schone, stofvrije omgeving.

Reglementair gebruik/aansprakelijkheid

Deze open dynamische hoofdtelefoon is ontwikkeld om thuis in combinatie met kwalitatief hoog-
waardige audiosystemen te worden gebruikt.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u dit product anders gebruikt dan beschreven
in deze gebruiksaanwijzing. Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product/
toebehoren onjuist wordt gebruikt of sprake isvan misbruik. Lees voor de inbedrijfstelling de speci-
fieke voorschriften door, die voor uw land van toepassing zijn.

Omvang levering

1 Open dynamische hoofdtelefoon HD 600

1 Aansluitkabel met 3,5 mm-stereo-jackplug, lengte 3 m
1 Adapter voor stereo-jackplug 3,5 mm op 6,35 mm

1 Gebruiksaanwijzing

Uw Sennheiser HD 600

« open, dynamische HiFi-koptelefoon van de allerbeste kwaliteit

« nieuw membraantechnologie voor een bijna partiéle trillingsvrije muziekreproduktie

» door de computer geoptimaliseerde magnetsysteemgeometrie voor de minimalisering van
vervormingen door o.a. intermodulatie

« extrem lichte aluminium aandrijfspoelen voor een zo getrouw mogelijke impulsweergave

« neodym ijzeren magneten voor een zo groot mogelijke effectiviteit

« hoogst mogelijk draagcomfort door de elliptische vorm, die is aangepast aan de anatomie van het oor

+ aansluitkabel van zeer geleidend koper (OFC) insteckbaar, uitermate scheurbestendig door
versteviging met para-aramidevezels, lage gevoeligheid van het toegepaste kabelmateriaal voor
lichaamsakoestiek

« uitermate natuurlijk ruimtelijk klangbeeld met zeer getrouwe klankkleuren

« direct aan te sluiten op kwalitatief hoogwaardige, stationaire hifi-componenten, inhet bijzonder
SACD-, DVD-A-, Blu-ray-, CD-speler en DAC’s voor uw Mac of PC voor HiRes-muziekbestanden

» Maak maximaal gebruik van het complete klankbeeld van uw HD 600 - met de symmetrische hoofd-
telefoonversterker Sennheiser HDV 820 en een symmetrische aansluitkabel CH 660 P of CH 650 S

Afbeeldingen bij de volgende hoofdstukken vindt u onder de titelpagina.

E De hoofdtelefoon aansluiten, opzetten en gebruiken

> Selecteer de juiste aansluitkabel en, indien nodig, een adapter voor de audiobron waarop u de
hoofdtelefoon wilt aansluiten en vervang de aansluitkabel zoals hieronder beschreven:
« 3,5 mm stereo-jackplug, niet-symmetrisch (ook aansluitbaar op een 6,35 mm stereo-jackplug

met de bijgeleverde adapter)

« *4,4 mm stereo-jackplug, symmetrisch (Sennheiser CH 660 P, als optie verkrijgbare toebehoren)
« *XLR-4, symmetrisch (Sennheiser CH 650 S, als optie verkrijgbare toebehoren)

> Sluit de hoofdtelefoon aan op uw audiobron.

> Zet de hoofdtelefoon op uw hoofd en trek de oorschelpen zo ver naar beneden tot deze comfort-
abel over de oren liggen. Denk eraan dat de markeringen ,R” voor rechts en ,L” voor links op de
oorschelpbeugel aan de goede kant van uw hoofd zitten.

> Voor een optimale klankkwaliteit mogen de kapsels niet afgedekt zijn.

Oorkussen vervangen
Uit hygiénisch oogpunt moet u de oorkussens van tijd tot tijd vervangen. Reserveonderdelen
zijn verkrijgbaar bij uw Sennheiser-leverancier. De leverancier voor uw land staat vermeld op
www.sennheiser.com.
> Pak de oorkussens aan de onderkant vast en trek ze los.
D> Leg de nieuwe oorkussens op de oorschelpen en druk ze rondom goed vast.
De kussens van de hoofdband kunt u door een reparatieservice laten vervangen. Neem hiervoor a.u.b.
contact op met uw Sennheiser-partner.

H Aansluitkabel vervangen

D> Denk eraan dat de markeringen ,R* voor rechts en ,L“ voor links van de aansluitstekker overeen-
komen met de betreffende oorschelp. De tekst op de stekker moet naar de buitenkant wijzen.
> Steek de stekker in de bus totdat deze hoorbaar vastklikt.

Technische specificaties

Frequentiebereik 12 - 40,500 Hz (-10 dB)

Omvormerprincipe dynamisch, open

Frequentiebereik ontdaan van een diffuus geluidsveld

Nominale impedantie 300Q

Geluidsdrukpiek bij 1 kHz 97 dB (1 Vims)

Nominaal permanent ingangsvermogen 0,2 W conform DIN 45580

Vervormingsfactor <0,1% (1 kHz, 1 Vims) conform DIN 45500

Aandrukkracht ca.60N+10N
Koppelmethode rondom de oren (circumauraal)
Gewicht ca. 260 g (zonder kabel)

Maximale waarde van het statische magnetische veld 1,8 mT
op het oppervlak

Stekker 3,5 mm stereo-jackplug

Adapter 3,5 mm op 6,35 mm stereo-jackplug

Aansluitkabel zuurstofvrije (OFC) koperkabel, 3 m

Bedrijfstemperatuur -10°C tot +55°C

Verklaringen van de fabrikant
Garantie
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verleent op dit product een garantie van 24maanden.

De op dit moment geldende garantiebepalingen kunt u downloaden vanhet internet onder
www.sennheiser.com of bij uw Sennheiser-leverancier opvragen.

In overeenstemming met onderstaande eisen

EU-verklaring van overeenstemming
» RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is verkrijgbaar onder onder- c E
staand internetadres: www.sennheiser.com/download.

Aanwijzingen voor het behandelen als afval

«  WEEE-richtlijn (2012/19/EU) Oy
Symbolen van bijv. een afvalcontainer, batterij/accu (indien van toepassing) en/of %@
verpakking met een streep erdoor willen zeggen dat deze producten aan het einde van

hun levensduur niet via het huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd, maar naar —

een aparte inzamelplaats moet worden afgevoerd. Voor verpakkingen neemt u a.u.b. de

wettelijke voorschriften inzake het scheiden van afval in uw land in acht.

Meer informatie over het recyclen van dit product kunt u opvragen bij uw gemeentelijke autoriteiten, de
gemeentelijk inzamelplaatsen of uw Sennheiser-leverancier.

Het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten, batterijen/accu’s (indien

van toepassing) en verpakkingen heeft tot doel het hergebruik en/of de terugwinning van grondstoffen te
stimuleren en negatieve effecten, bijv. door eventueel aanwezige giftige stoffen, te voorkomen. Hiermee
levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en de gezondheid.

IT Italiano
Evitare incidenti e rischi per la salute

Evitare danni al prodotto e anomalie

> |l dispositivo deve restare sempre asciutto e non deve essere esposto a temperature troppo alte
o troppo basse (asciugacapelli, termosifoni, luce diretta del sole, ecc.), per evitare corrosione e
deformazione dello stesso.

> Non collocare le cuffie sulla testa di manichini in fibra di vetro, braccioli di sedie od oggetti simili
per periodi di tempo prolungati in quanto si potrebbe allargare I'archetto e ridurre la pressione di
contatto delle cuffie.

> Ricorrere unicamente ad apparecchi ausiliari/accessori/ricambi forniti o raccomandati da Sennheiser.

> Per pulire i dispositivi utilizzare esclusivamente un panno morbido e asciutto.

> Utilizzare il prodotto con cura e conservarlo in un luogo pulito, privo di polvere.

Impiego conforme all’'uso previsto/responsabilita

Le presenti cuffie, aperte e dinamiche, sono state progettate per 'uso domestico su sistemi audio di
qualita elevata.

Per impiego non conforme all'uso previsto si intende un utilizzo del dispositivo diverso da quanto descritto
nelle rispettive istruzioni. Sennheiser non si assume alcuna responsabilita in caso di uso improprio o
impiego non conforme alla destinazione del dispositivo, nonché dei dispositivi ausiliari/accessori. Prima
della messa in funzione, osservare le disposizioni specifiche del paese di competenza.

In dotazione

1 Cuffie aperte e dinamiche HD 600

1 Cavo di collegamento con connettore jack stereo da 3,5 mm, lunghezza 3 m

1 Adattatore con connettore jack stereo da 3,5 mm a 6,35 mm
1 Istruzioni per l'uso

Sennheiser HD 600

« cuffia stereofonica Hi-Fi dinamica aperta di alta qualita

« tecnologia a membrana di nuovo tipo per una riproduzione della musica praticamente esente
dall'osallazione parziale

« geometria del sistema magnetico ottimizzato mediante computer per ridurre al minimo le distor-
sioni del coefficiente di distorsione e di intermodulazione

» bobine di comando in alluminio estremamente leggere per unelevata fedelta degli impulsi

» magneti per ferro-neodimio per ottenere la massima efficienzapossibile

« massimo confort die transporte grazie alla forrna costruttiva ellittica, adattata all’anatomia
dell'orecchio

« cavo di collegamento in rame di elevata conduttivita (OFC), innestabile, elevata resistenza allo
strappo grazie a rinforzo con fibre para-aramidiche, bassa sensibilita alla vibrazione meccanica
del materiale utilizzato per i cavi

« impressione sonora estremamente naturale e di ambienza con un'elevata fedelta della tonalita

« collegabile direttamente a componenti HiFi di alto livello, quali SACD, DVD-A, Blu-Ray, lettori CD
e DAC per i file musicali ad alta risoluzione del vostro Mac o PC

« Sfruttate pienamente il potenziale acustico del vostro HD 600: con I'amplificatore per cuffie sim-
metrico Sennheiser HDV 820 e un cavo di collegamento simmetrico CH 660 P o CH 650 S

Le figure relative ai capitoli seguenti sono riportate al di sotto della copertina.

.B . Come collegare e indossare le cuffie per l‘utilizzo

> Selezionare il cavo di collegamento adatto e, se necessario, un adattatore per la sorgente audio
alla quale collegare le cuffie e cambiare il cavo di collegamento come descritto di seguito:
« Jack stereo da 3,5 mm, asimmetrico (collegabile anche a una presa jack da 6,35 mm tramite
I'adattatore in dotazione)

« *Jack stereo da 4,4 mm, simmetrico (Sennheiser CH 660 P, accessorio opzionale)
o *XLR-4, simmetrico (Sennheiser CH 650 S, accessorio opzionale)

> Collegare la cuffia alla sorgente audio.

> Indossare le cuffie e tirare verso il basso gli auricolari in modo che poggino comodamente sulle
orecchie. Controllare le indicazioni «R» per la destra e «L» per la sinistra poste sulla capsula
auricolare per indossare le cuffie in modo corretto.

> Per garantire la massima qualita del suono, non coprire le capsule.

Sostituzione dei cuscinetti auricolari
Per motivi igienici & opportuno sostituire di tanto in tanto icuscinetti auricolari. Le parti di ricambio
sono disponibili presso irivenditori Sennheiser di competenza. | centri Sennheiser di competenza
sono riportati sul sito www.sennheiser.com.
> Afferrare il cuscinetto e rimuoverlo.
> Posizionare il nuovo cuscinetto sulle capsule e premere lungo tutto il bordo.
E possibile sostituire i cuscinetti imbottiti contattando il servizio di riparazione. A tale scopo, rivolgersi
al proprio centro di servizio Sennheiser.

H Sostituzione del cavo di collegamento

> Seguire le indicazioni «R» destra e «L» sinistra della spina di connessione con la rispettiva cap-
sula. La dicitura del connettore deve essere visibile dall'esterno.
> Inserite il connettore fino a farlo scattare in posizione.

Dati tecnici

Gamma di frequenza 12 - 40.500 Hz (-10 dB)

Principio del convertitore dinamico, chiuso

Risposta in frequenza equalizzazione campo diffuso intensita sonora

Impedenza nominale 300 Q

Livello di pressione acustica a 1 kHz 97 dB (1 Vims)

Massima potenza nominale in entrata 0,2 W secondo DIN 45580

Distorsione armonica totale <0,1% (1 kHz, 1 Vims) secondo DIN 45500

Pressione esercitata ca.6,0N+10N

Adattamento all'orecchio intorno all'orecchio (circumaurale)

Peso ca. 260 g (senza cavo)

Valore massimo del campo magnetico
statico sulla superficie

1,8 mT

Connettore Connettore jack stereo da 3,5 mm

Adattatore Connettore jack stereo da 3,5 mm a 6,35 mm

Cavo di allacciamento Cavo in rame privo di ossigeno (OFC), lunghezza 3m

Temperatura d’'esercizio da-10°Ca+55°C

Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre una garanzia di 24mesi.
Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet
www.sennheiser.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In conformita ai seguenti requisiti

Dichiarazione di conformita UE
« Direttiva RoHS (2011/65/UE)

Il testo completo della dichiarazione di conformita UE & consultabile al seguente indirizzo
Internet: www.sennheiser.com/download.

Indicazioni per lo smaltimento

« Direttiva RAEE (2012/19/UE) Oy
Il simbolo barrato del bidone dei rifiuti su ruote sul dispositivo, sulla batteria (ove ap- %@
plicabile) e/o sullimballaggio indica che questi prodotti non possono essere smaltiti

a utilizzo terminato con i rifiuti domestici, ma devono essere trattati separatamente —

come rifiuti speciali. Per gli imballaggi si prega di tenere presente le normative giuri-

diche relative alla differenziazione dei rifiuti.

Ulteriori informazioni sul riciclaggio di questi prodotti sono disponibili presso 'amministrazione
comunale locale, i centri di raccolta e ritiro oppure presso un centro servizi Sennheiser.

La raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici vecchi, di pile/batterie (ove applicabile)
e confezioni serve a incentivare il riutilizzo e/o la valorizzazione dei materiali e a evitare effetti
negativi causati, ad es., da sostanze potenzialmente dannose contenute in essi. In tal modo si da un
importante contributo alla tutela dell’ambiente e della salute.

DA Dansk

Vigtige sikkerhedshenvisninger

> Lees betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden du tager produktet i brug.

> Huvis produktet overdrages til tredjeperson, skal disse sikkerhedshenvisninger altid falge med.
Undgé sundhedsskader og uheld

> Produktet méa ikke anvendes, hvis det efter al sandsynlighed er beskadiget.
> Beskyt harelsen mod for hgj lydstyrke. For at undgé hareskader ma du ikke anvende @
hovedtelefonerne i leengere tid med hgj lydstyrke. Hovedtelefoner fra Sennheiser lyder ogsa
rigtig godt ved lav og mellemkraftig lydstyrke.
> Produktet genererer kraftigere permanente magnetfelter, som kan medfare interferens med
pacemakere, implanterede defibrillatorer (ICD’er) og andre implantater. Hold altid en
afstand p& mindst 10 cm (3.94”) mellem produktkomponenten, der indeholder
magneten og pacemakeren, den implanterede defibrillator eller et andet implantat.
> Produkt-, emballage- og tilbeharsdele skal opbevares utilgeengeligt for barn og
husdyr for at undga farer for ulykker. Fare for indtagelse og kvaelning.
> Undlad at bruge produktet pa steder, hvor omgivelserne kraever, at man udviser seerlig opmaerk-
somhed (f.eks. i trafikken).
Undgé produktskader og fejl
> For at undgé korrosion eller deformering mé produktet ikke udseettes for fugt eller ekstremt lave
eller ekstremt hgje temperaturer (hartarrer, radiatorer, solindstraling over laengere tid).
> Placér ikke dine hovedtelefoner pé et glashoved, et armleen eller tilsvarende genstande i lange
perioder, da det kan udvide hovedbandet og reducere hovedtelefonernes kontakttryk.
> Anvend udelukkende det ekstraudstyr/tilbehegr og de reservedele, som er en del af leveringsom-
fanget eller bliver anbefalet af Sennheiser.
> Produktet mé kun rengeres med en ter og blad klud.
> Brug produktet forsigtigt, og opbevar det i rene og stevfrie omgivelser.
Bestemmelsesmaessig anvendelse/haftelse
Disse abne dynamiske hovedtelefoner er udviklet til brug i hiemmet sammen med farsteklasses
audiosystemer. Det anses for ikke bestemmelsesmaessig anvendelse, hvis du bruger dette produkt
pa anden made end beskrevet i de tilhgrende produktvejledninger. Sennheiser haefter ikke ved
misbrug eller ikke bestemmelsesmeessig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbeher. Serg
for at saette dig ind i de landespecifikke regler, inden du tager produktet i brug.
Leveringsomfang
1 Aben dynamisk hovedtelefon HD 600
Tilslutningskabel med 3,5 mm jackstik, lzengde 3 m

1

1 Stereo-jackstikadapter 3,5 mm til 6,35 mm

1 Betjeningsvejledning

Din Sennheiser HD 600

+ Abne, dynamiske HiFi-stereo-hovedtelefoner i topklasse

« Ny membranteknologi for neermest partialvibrationsfri musikgengivelse

« Computeroptimeret magnetsystemgeometri for reduktion af harmoniske forvreengninger og
intermodulationsforvreengninger

« Ekstremt lette aluminium-drevspoler til maksimal impulspreecision

» Neodym-jernmagneter for stgrst mulig virkningsgrad

+ Maksimal beerekomfort pa grund af elliptisk konstruktion, der falger grets anatomi

« Tilslutningskabel af kobber (OFC) med hgj ledeevne, stiktilslutning, hgj brudstyrke pa grund
af para-aramidfiberforsteerkning, lav falsomhed over for mekanisk vibration for det anvendte
kabelmateriale

« Utroligt naturligt og rumligt klangbillede med hgj klangfarvepraecision

» Kan tilsluttes direkte stationzere HiFi-komponenter af hgj kvalitet, iseer SACD-, DVD-A-, Blu-ray-,
CD-player og DACr til din Mac eller pc til HiRes-musikfiler

« Udnyt lydpotentialet i din HD 600 fuldt ud - med den symmetriske hovedtelefon-forsteerker
Sennheiser HDV 820 og det symmetriske tilslutningskabel CH 660 P eller CH 650 S

Illustrationer til de efterfalgende kapitler findes under titelsiden.

E Sadan tilsluttes hovedtelefonerne, tages de pa og anvendes de

> Veelg den passende tilslutningsledning og evt. en adapter til din lydkilde, som du vil tilslutte
hovedtelefonerne til, og udskift tilslutningsledningen, som beskrevet nedenfor:
« 3,5 mm-stereo-jackstik, asymmetrisk (kan ogsé tilsluttes til et 6,35 mm stereojackstik via den

vedlagte adapter)

o *4,4 mm-stereo-jackstik, symmetrisk (Sennheiser CH 660 P, valgfrit tilbehar)
o *XLR-4, symmetrisk (Sennheiser CH 650 S, valgfrit tilbehar)

> Tilslut hovedtelefonerne korrekt din lydkilde.

> Tag hovedtelefonerne pd, og treek grekopperne sé langt ned, at de sidder behagelig over arerne.
Veer opmeerksom pa markeringerne »R« for hgjre og »L« for venstre pa grekopsbgjlerne, sé
hovedtelefonerne vender korrekt.

> Af hensyn til optimal lydkvalitet méa kapslerne ikke veere tildeekkede.

Udskiftning af grepolstringer

Af hygiejniske arsager skal arepolstringerne udskiftes regelmeessigt. Du kan kabe reservedele hos
din Sennheiser-forhandler. Forhandleren i dit land kan du finde pd www.sennheiser.com.

> Tag fat under grepolstringerne, og treek dem af.

> Set den nye grepolstring pé hele vejen rundt grekoppen for at fastgare den.

Hovedbéandets polstring kan fa udskiftet i reparationserviceafdelingen. Kontakt dertil din
Sennheiser-partner.

E Skift af tilslutningsledning

> Veer opmeerksom péa den korrekte placering ved »R« for hgjre og »L« for venstre af tilslutnings-
stikkene med den tilhgrende arekop. Stikkenes paskrift skal vende udad.
> Seet stikket i, indtil du kan hare, at det gar i indgreb.

Tekniske data

Sendeomrade 12 - 40.500 Hz (-10 dB)

Indicazioni di sicurezza importanti
> Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
> Consegnare il dispositivo a terzi allegando sempre le indicazioni di sicurezza.
> Non utilizzare il prodotto se esso risulta chiaramente danneggiato.
> Proteggere l'udito evitando di utilizzare un volume troppo alto. Non prolungare
eccessivamente il tempo di ascolto a volume alto con le cuffie, al fine di evitare danni all’'udito. Le
cuffie Sennheiser emettono un audio ottimale anche a volume basso e medio.P
D> |l prodotto genera forti campi magnetici permanenti che potrebbero interferire con
pacemaker, defibrillatori impiantati (ICD) e altri impianti. Mantenere sempre una di-
stanza di almeno 10 cm (3,94”) tra il componente del prodotto contenente il magnete
e il pacemaker, il defibrillatore impiantato o un altro impianto.
> Tenere il prodotto, il relativo imballaggio e gli accessori lontano dalla portata di bambini e animali
domestici, al fine di evitare incidenti. Rischio di ingestione e soffocamento.
> Non utilizzare il dispositivo qualora sia necessario prestare particolare attenzione all'ambiente
circostante (ad esempio, durante la guida).

Omformerprincip Dynamisk, aben

Frekvenskarakteristik Harestyrke-diffusfeltequalizer

300 Q

97 dB (1 Vims)

0,2 W iht. DIN 45580

<0,1% (1 kHz, 1 Vims) iht. DIN45580

Ca.6,0N£10N

Meerkeimpedans

Lydtrykniveau ved 1 kHz

Nom. permanent indgangseffekt

Total harmonisk forvreengning
Modtrykskraft




Tilslutningstype pé gret @reomsluttende (circumaural)
Veegt Ca. 260 g (uden kabel)
Maksimal veerdi for det statiske magnetfelt pa overfladen 1,8 mT

Stik 3,5 mm stereo jackstik
Adapter
Tilslutningskabel

3,5 mm til 6,35 mm stereo jackstik
lItfrit (OFC) kobberkabel, 3 m
-10°C til +55°C

Driftstemperatur

Producenterklzeringer

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG yder 24 méneders garanti pa dette produkt. Degaeldende
garantibetingelser findes pa internetadressen www.sennheiser.com eller de kan f&s hos din
Sennheiser-forhandler.

Overensstemmelse med felgende direktiver

EU-overensstemmelseserklaering

» RoHS-direktivet (2011/65/EU)

EU-overensstemmelseserkleeringens fuldsteendige tekst findes pé falgende internet- C
adresse: www.sennheiser.com/download.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

« WEEE-direktivet (2012/19/EU)

Symbolet med den overstregede skraldespand pé hjul pé produktet, batteriet/det
genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen gar opmaerksom pé, at disse
produkter ikke mé bortskaffes med det normale husholdningsaffald efter afslutningen

af sin levetid men skal bortskaffes separat i overensstemmelse med forskrifterne. Med

henblik p& emballagen geelder de nationale lovmeessige forskrifter angaende affaldssortering.
Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan f&s p& kommunekontoret, de
kommunale genbrugsstationer eller hos din Sennheiser-partner.

Den separate indsamling af udtjent el- og elektronikudstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis
relevant) og emballager har til formél at fremme genanvendelsen og/eller genvindingen og undgé
negative folger, f.eks. som fglge af potentielt indeholdte skadelige stoffer. Hermed yder du et vigtigt
bidrag til at beskytte miljeet og sundheden.

SV Svenska
Forhindra hélsorisker och olyckor

Mm

25

E Kuulokkeiden liittdminen, asettaminen korville ja kdytto

> Valitse kuulokkeiden yhteydessa kédyttamallesi audioldhteelle sopiva liitoskaapeli ja kayta tarvitta-
essa adapteria. Vaihda tdman jalkeen liitoskaapeli seuraavan kuvauksen mukaisesti:
« Balansoimaton 3,5mm:n stereojakkiliitin (liitettavisséd mukana toimitettua adapteria kayttamalla

myds 6,35mm:n stereojakkiliittimeen)

« *Balansoitu 4,4mm:n stereojakkiliitin (Sennheiser CH 660 P, valinnainen lisdvaruste)
» *Balansoitu XLR-4-liitin (Sennheiser CH 650 S, valinnainen lisévaruste)

> Yhdistd kuulokkeet audioldhteeseen.

> Aseta kuulokkeet pdahén ja vedéd kaiuttumet niin alas, ettd ne asettuvat mukavasti korvien paalle.
Huomaa kaiutinten sangoissa olevat merkinnat "R” oikea ja "L vasen ja tarkista, etta kuulokkeet
ovat oikein péin.

> Paras dénenlaatu on mahdollista saavuttaa vain siind tapauksessa, etté kapseleita ei ole peitetty
milldan tavalla.

Korvapehmusteiden vaihto
Hygieenisista syistd korvapehmusteet on syyté vaihtaa sdénndllisin véliajoin. Lisévarusteita
saa Sennheiser-jalleenmyyijiltd. Lahimman jalleenmyyjan yhteystiedot 10ytyvat osoitteesta
www.sennheiser.com.
> Tartu korvapehmusteiden alle ja irrota ne.
> Aseta uudet korvapehmusteet kuulokkeiden paalle ja paina ne joka puolelta tiukasti kiinni.
Péadpehmuste voidaan vaihdattaa korjauspalvelun toimesta. Kdénny téta varten Sennheiser-edustajasi
puoleen.

E Liitantajohdon vaihtaminen

> Huomaa liitantapistokkeen kohdistus korvapehmusteisiin "R” oikea ja "L” vasen. Pistokkeen
tekstin pitda osoittaa ulospain.
> Tyonna pistoketta sisdan, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

Tekniset tiedot

Siirtoalue 12 - 40,500 Hz (-10 dB)

dynaaminen, avoin

Muunninperiaate

aanekkyyden diffuusi 8anikentta - oikaistu

3000

197 dB (1 Vims)

0,2 W standardin DIN 45580 mukaisesti

<0,1% (1 kHz, 1 Vims) standardin DIN 45500 mukaisesti
n.60N+10N

korvan ymparéiva

Taajuusvaste

Nimellisimpedanssi

Asnenpainetaso 1 kHz

Jatkuva nimellistuloteho

Sardkerroin

Painovoima

Kytkemistapa korvaan

Viktiga sdkerhetsanvisningar
> Las hela bruksanvisningen noggrant innan du anvander produkten.
> Skicka alltid med sakerhetsanvisningarna vid dverlatelse av produkten.
> Anvand inte produkten om den har synliga skador.
> Skydda din hérsel mot hdg volym. Skydda din hérsel genom att inte ha fér hog volym i
horlurarna under en langre tid. Sennheisers horlurar later mycket bra dven vid 1ag och medelhdg volym.
> Produkten genererar starka permanenta magnetfalt som kan péverka pacemaker,
implanterad defibrillator (ICD) eller andra implantat. Hall alltid ett avstand pa minst
10 cm (3,94” mellan komponenten med magneten och pacemaker, implanterad de-
fibrillator (ICD) eller andra implantat.
> Forvara produkten, forpackningen och tillbehdr oatkomliga for barn och husdjur for att forhindra
olyckor. Risk fér svéljning och kvéavning.
> Anvand inte produkten nar du méste vara sarskilt uppmarksam pa omgivningen (t.ex. i trafiken).
Forhindra produktskador och fel
> Hall produkten torr och utsétt den inte for extremt Iaga eller hdga temperaturer (harfon, element,
solstrélning etc.).
> Placera inte horlurarna pé ett glashuvud, armstéd eller liknande
under en langre tid eftersom huvudbygeln kan téjas ut sa att kontakttrycket minskas.
> Anvand endast tillbehdr och reservdelar som medféljer eller rekommenderas av Sennheiser.

> Rengdr endast produkten med en torr och mjuk trasa.
> Anvand produkten varsamt och forvara den i en ren, dammfri miljo.

Korrekt anvandning och ansvar

De hér 6ppna, dynamiska horlurarna ar utvecklade for privat bruk med ljudsystem av hog kvalitet.
Det &r inte tillatet att anvénda produkten pé ett annat satt an det som beskrivs ibruksanvisningen.
Sennheiser tar inget ansvar for missbruk eller felaktig anvéandning av produkten eller tillbe-
héren. Innan du bérjar anvanda produkten bor du informera dig om respektive lands specifika
bestammelser.

Leveransomfattning

1 Oppna dynamiska hérlurar HD 600

1 Anslutningskabel med 3,5 mm-stereohankontakt, 3 m lang

1 Stereohankontaktsadapter 3,5 mm till 6,35 mm

1 Bruksanvisning

Dina Sennheiser HD 600

« Oppna, dynamiska Hifi-stereohdrlurar av toppklass

< ny nembranteknik for ndstan partialsvangningsfri musikreproduktion

« datoroptimerad magnetsystemgeometri for att minimera évertonshalter och intermodulation

o extremt latta aluminiumspolar ger utmérkt transientsvar

« neodymferromagneter for hog verkningsgrad

« bra anvandarkomfort tack vare elliptisk utformning som féljer 6rat

« anslutningskabel av koppar hég varmeledningsférméga (OFC), pluggbar, bra draghallfasthet tack
vare paraaramidforstarkning, 1&g bruskanslighet i kabelmaterialet

« mycket naturlig, omfattande klangbild med tydliga, verkliga toner

« kan anslutas direkt till hogkvalitativa stationéra hifi-komponenter, i synnerhet SACD, DVD-A,
Blu-ray, CD-spelare och DAC for din Mac eller PC f6r HiRes-musikfiler

« Utnyttja ljudpotentialen hos HD 600 fullt ut - med en symmetrisk horlursforstarkare Sennheiser
HDV 820 och en symmetrisk anslutningskabel CH 660 P eller CH 650 S

Bilder till avsnitten nedan finns under framsidan.

.E. Anslut, ta pa och anvand hérlurarna

> Valj ratt anslutningskabel och eventuellt en adapter for [judkallan som du vill ansluta horlurarna

till, och byt anslutningskabeln enligt beskrivningen nedan

3,5 mm-stereohankontakt, osymmetrisk (kan dven anslutas till en 6,35 mm-stereohonkontakt

med den medfdljande adaptern)

*4,4 mm-stereohankontakt, symmetrisk (Sennheiser CH 660 P, tillbehér)

*XLR-4, symmetrisk (Sennheiser CH 650 S, tillbehdr)

> Anslut horlurarna till din ljudkalla.

> Satt pa dig horlurarna och dra ner hérkapslarna sa att de ligger bekvamt éver 6ronen. Observera
markningarna "R” for héger och "L” for vanster pa horkapslarnas byglar.

> For optimal ljudkvalitet far kapslarna inte tackas.

Byta 6ronkuddar
Av hygieniska skl ska 6ronkuddarna da och dé bytas ut. Nya delar kan bestéllas fran en
Sennheiser-aterforsaljare. Aterforsaljare nara dig hittar du p& www.sennheiser.com.
> Fatta tag under dronkudden och dra av den.
> Sé&tt pa de nya 6ronkuddarna pé horkapseln och tryck fast runt om.
Huvudbandets stoppning kan du lata byta ut av var reparationsservice. Kontakta din Sennheiser-kon-
takt for ytterligare information.

H Byt anslutningskabel

> Observera markningarna "R” hdger och "L” vanster for ratt kontakt till horkapslarna. Etiketten pa
kontakten ska visa utat.
> Satt i kontakten tills det klickar.

Tekniska data

Frekvensomrade 12 - 40500 Hz (-10 dB)

Omvandlingsprincip dynamisk, 0ppen

Frekvens balanserat volymdiffusfalt
Nominell impedans 300 Q
Ljudtrycksniva vid 1 kHz 97 dB (1 Vims)

Nominell kontinuerlig ingangseffekt 0,2 W enligt DIN 45580

Harmonisk distorsion <0,1% (1 kHz, 1 Vims) enligt DIN45500

Tryckkraft ca.6,0N+1,0N

Placering pa drat 6ronomslutande (circumaural)

Vikt ca 260 g (utan anslutningskabel)

Maximalt statiskt magnetfalt pa ytan 1,8 mT

Kontakt 3,5 mm stereokontakt

Adapter 3,5 mm till 6,35 mm stereokontakt

Anslutningskabel syrefri (OFC) kopparkabel, 3 m

Anvandningstemperatur -10 °C till +55°C

Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ger en garanti pa 24 manader for den har produkten. Aktu-
ella garantivillkor finns p& internet pd www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-aterférsaljare.
Avfallshantering

Produkten 6verensstammer med foljande krav:

« WEEE-direktivet (2012/19/EU) oy,
Symbolen med den dverstrukna soptunnan pa produkten, batterier/uppladdningsbara %69
batterier (om sadana finns) och/eller férpackningen anger att dessa produkter inte far

slangas som vanligt hushallsavfall utan maste sorteras separat. Forpackningar ska

sorteras enligt géllande avfallsbestammelser i ditt land.

Mer information om hur dessa produkter ska atervinnas kan du fa fran din

kommun, miljdstation eller atervinningscentral eller av din Sennheiser-aterforsaljare.

Ett separat insamlande av gamla elektriska och elektronisk apparater, batterier/uppladdningsbara
batterier (om sadana finns) och forpackningar har som syfte att frédmja atervinningen och/eller att

férebygga negativa effekter exempelvis orsakade av skadliga &mnen. P4 detta s&tt bidrar du till att
skydda miljon och var halsa.

Tarkeita turvallisuusohjeita
> Lue kayttdohje huolellisesti kokonaan Iapi ennen tuotteen kayttoa.
> Mikali annat tuotteen toisten kayttoon, liitd aina ndma turvallisuusohjeet laitteen mukaan.
> Al4 kéyta tuotetta, mikali se vaikuttaa vaurioituneelta.
Loukkaantumisten ja onnettomuuksia valttaminen @
> Suojaa kuuloasi valttamalla suurta d&nenvoimakkuutta. Ald kuuntele kuulokkeilla
pitkddn suurella d@nenvoimakkuudella kuulovaurioiden estamiseksi. Sennheiser-kuulokkeiden
aanenlaatu on hyva alhaisellakin ja keskisuurella d8@nenvoimakkuudella.
> Tuota synnyttda suhteellisen voimakkaita pysyvid magneettikenttia, jotka saattavat
hairitd sydamentahdistinten, istutettujen defibrillaattorien (ICD) tai muiden istutteiden
timen, istutetun defibrillaattorin tai muun istutteen vélinen etéisyys on aina véhintéan
10 cm (3,94 tuumaa).
> Pida tuotteen, pakkauksen ja lisévarusteiden osat poissa lasten ja lemmikkieldinten ulottuvilta
tapaturmien valttamiseksi. Nielemis- ja tukehtumisvaara.

toimintaa. Huolehdi siitd, ettd magneetin sisaltavan tuotteen osan ja syddamentahdis-
> Al3 kéyta tuotetta, mikali ympéristdon on kiinnitettdva huomiota (esim. likenteess).

EU-férsdkran om 6verensstammelse

« RoHS-direktivet (2011/65/EU)
Hela EU-forsakran om Gverensstammelse finns pa
www.sennheiser.com/download.

Tuotteiden vaurioiden ja hairididen valttdminen

> Sailyta tuote aina kuivissa tiloissa dl2ka altista sita erittdin alhaisille tai korkeille Iampdtiloille (IAmmin
tuuli, lammitys, pitka altistus auringonvalolle jne.) korroosion tai muodonmuutosten estamiseksi.

> Ala sailytd kuulokkeita pitkaan lasisen paan, késinojan tai vastaavan esineen paalla, koska se voi
laajentaa sankaa ja heikent&é kuulokkeiden painumista korvien paalle.

> Tuotteen saa puhdistaa ainoastaan kuivalla ja pehmeélla liinalla.

> Kayta tuotetta varoen ja séilyta se puhtaassa seka polyttoméassa ymparistossa.

Maaraysten mukainen kaytto / vastuu

Nama kuulokkeet on kehitetty kaytettavéksi kotona korkealaatuisissa audiojérjestelmissa.
Mé&é&raysten vastaista kéaytt6a on kaikki tuotteen kayttd muihin kuin kayttéohjeen mukaisiin tarkoi-
tuksiin. Sennheiser ei ole vastuussa tuotteiden tai lisalaitteiden/lisavarusteiden vaarinkaytosta tai
maardysten vastaisesta kdytosta. Ota huomioon tuotetta koskevat maakohtaiset maaraykset, ennen
kuin otat tuotteen kayttoon.

Toimitussisaltd

1 Avoimet dynaamiset kuulokkeet HD 600

1 3,5 mm:n stereojakkiliittimella varustettu liitoskaapeli, pituus 3m

1 Stereojakkiliittimen adapteri 3,5mm - 6,35mm

1 Kayttoohje

Sennheiser HD 600-kuulokkeet

« Huippuluokan avoimet, dynaamiset HiFi-stereokuulokkeet

« uudenlainen kalvotekniikka ldhes osavarahtelysta vapaaseen musiikin toistoon

« tietokoneoptimoitu magneettijarjestelmageometria sarosta ja keskeismodulaatiosta johtuvien
vaaristymien minimointiin

« erittdin kevyet alumiinikelat impulssien pitdmiseen mahdollisimman aitoina

« neodyymi-rautamagneetit takaavat parhaan mahdollisen hyotysuhteen

« erittdin mukavat kdytéssa soikean, korvan anatomiaa noudattavan muotonsa ansiosta

« liitantakaapeli erittain hyvin sahkoa johtavaa kuparia (OFC), liittimella kytkettava, erittain suuri
vetolujuus para-aramidikuituvahvistuksen ansiosta, kdytettavan kaapelimateriaalin alhainen
runkodaniherkkyys

« ddrimmaisen luonnollinen, kolmiulotteinen sointi, jossa sévyt toistuvat hyvin aitoina

« Liitettavissa suoraan korkealuokkaisiin, kiinteisiin HiFi-komponentteihin, erityisesti SACD-,
DVD-A-, Blu-ray-, CD-soittimiin ja Mac- tai Windows-tietokoneen DAC-laitteisiin HiRes-musiikki-
tiedostoja varten

e Hyddynna kakki HD 600 -kuulokkeiden &&nenlaadun tarjoamat mahdollisuudet kayttamalla
balansoitua Sennheiser HDV 820 -kuulokevahvistinta ja balansoitua litoskaapelia CH 660 P tai
CH®650S

Seuraaviin lukuihin liittyvéat kuvat sijaitsevat kansilehden alapuolella.

Paino n. 260 g (ilman johtoa)

Staattisen magneettikentdn maksimiarvo 1,8 mT

pinnalla

Pistoke 3,5 mm stereojakkipistoke

Adapteri 3,5 mm pistokkeesta 6,35 mm pistokkeeksi
Liitant&johto hapeton (OFC) kuparijohto, 3 m
Kayttélampétila -10°C ... +55°C

Valmistajan vakuutukset
Takuu

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG myontaa télle tuotteelle 24 kuukauden takuun. Talla hetkelld
voimassa olevat takuuehdot voi katsoa internetista (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytaa |ahim-
maltd Sennheiser-edustajalta.

Tuote tayttaa seuraavien direktiivien vaatimukset

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

H

Ochrona zdrowia i zapobieganie wypadkom
> Chroni¢ narzad stuchu przed nadmierna gtosnoscia. Nie nalezy stuchac przez stu-
chawki za gto$nej muzyki przez dituzszy czas, aby unikna¢ uszkodzenia stuchu. Jako$¢
dzwieku stuchawek Sennheiser jest bardzo dobra réwniez przy niskiej isredniej gto$nosci.
> Produkt wytwarza silne state pola magnetyczne, ktére moga powodowaé zaktdcenia pracy

rozrusznikow serca, wszczepionych defibrylatoréw (ICD) i innych implantéw. Nalezy
zawsze zachowac odstep co najmniej 10 cm (3,94”) miedzy elementem produktu
zawierajacym magnes a rozrusznikiem serca, wszczepionym defibrylatorem lub innym

implantem.

> Trzymacé produkt, opakowanie i akcesoria z dala od dzieci i zwierzat domowych, aby unikna¢
wypadkdw. Ryzyko potknigcia i uduszenia.

> Nie stosowac produktu, jezeli warunki otoczenia wymagaja zachowania szczegdlnej uwagi (np. w
ruchu drogowym).

Zapobieganie usterkom i uszkodzeniu produktu

> Produkt musi by¢ zawsze suchy; chroni¢ go przed ekstremalnie niskimi lub wysokimi temperatu-
rami (suszarka do wtosow, grzejniki, dtugie promieniowanie stoneczne itp.), aby unikna¢ korozji
lub odksztatcenia.

> Nie nalezy pozostawiac stuchawek na szklanej atrapie gtowy, oparciu krzesta i tym podobnych
obiektach przez dtuzszy czas, bo moze to spowodowac rozciagniecie pataka nagtownego i
redukcje nacisku kontaktowego stuchawek.

> Nalezy stosowac wytacznie dostarczone badz zalecane przez firme Sennheiser urzadzenia dodat-
kowe/akcesoria/czesci zamienne.

> Czysci¢ produkt wytacznie sucha i miekka $ciereczka.

> Z produktem nalezy sie obchodzi¢ ostroznie i przechowywac go w czystym, wolnym od pytu otoczeniu.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem/odpowiedzialno$¢

Niniejsze otwarte, dynamiczne stuchawki zostaty zaprojektowane do uzytku domowego w

potaczeniu z systemami audio najwyzszej jakosci.

Za uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uwaza sie stosowanie produktu wsposéb inny

niz opisano w dotaczonych instrukcjach obstugi. Sennheiser nie ponosi odpowiedzialnosci za

naduzycie badZ nieprawidtowe stosowanie produktu oraz urzadzen dodatkowych/akcesoriéw. Przed

uruchomieniem nalezy uwzglednic¢ obowiazujace przepisy krajowe.

Zakres dostawy

1 Otwarte, dynamiczne stuchawki HD 600

1 Przewdd przytaczeniowy z wtykiem stereo typu jack 3,5 mm, dtugosé 3 m

1 LAdapter-przejsciéwka wtyk stereo typu jack 3,5 mm na 6,35 mm*

1 Instrukcja obstugi

Sennheiser HD 600

« otwarte, dynamiczne stuchawki stereo HiFi najwyzszej klasy

« nowoczesna technologia membranowa do odtwarzania muzyki przy niemalze niewystepujacych
drganiach czastkowych

« zoptymalizowana komputerowo geometria systemu magnesow do minimalizowania znieksztatcen
nieliniowych i intermodulacyjnych

« ekstra-lekkie, aluminiowe cewki napedowe zapewniajgce najwyzsza precyzje transmisji impulséw

« Magnesy neodymowe w celu uzyskania maksymalnej skutecznosci

« najwyzszy komfort noszenia dzieki eliptycznej formie konstrukcyjnej dostosowanej do anatomii ucha

« przewdd przytaczeniowy z wysokoprzewodzacej miedzi (OFC), wtykowy, o wysokiej odpornosci
na zerwanie dzieki wzmocnieniu widknami para-aramidowymi, o niskiej wrazliwosci akustycznej
uzytego materiatu kabla

« W najwyzszym stopniu naturalne, przestrzenne brzmienie z wysoka wierno$cia barwy dzwigku

« mozliwos$¢ bezposredniego podtaczenia do stacjonarnego sprzetu HiFi wysokiej jakosci, szczegdlnie
odtwarzaczy SACD, DVD-A, Blu-ray, CD i przetwornikéw cyfrowo-analogowych (DAC) do urzadzen
Mac lub peceta do odtwarzania plikéw muzycznych wysokiej rozdzielczosci (HiRes)

« W petni wykorzystaj potencjat brzmienia stuchawek HD 600 - za pomoca symetrycznego wzmachi-
acza stuchawkowego Sennheiser HDV 820 i symetrycznego przewodu przytaczeniowego CH 660 P
lub CH 650 S

Rysunki do ponizszych rozdziatow znajduja sie pod strona tytutowa.

.B. Podtaczanie, zaktadanie i uzywanie stuchawek

> Wybra¢ odpowiedni przewod przy’tqczemowy i ew. adapter do Zrodta dZW|eku do ktorego maja
by¢ podtaczone stuchawki, i wymieni¢ przewdd przytaczeniowy jak opisano ponizej:
« Wtyk stereo typu jack 3,5 mm, niesymetryczny (mozliwy do podtaczenia réwniez do gniazda
stereo jack 6,35 mm za pomoca dowolnego adaptera)

« *Wtyk stereo typu jack 4,4 mm, symetryczny (Sennheiser CH 660 S, wyposazenie opcjonalne)
» *XLR-4, symetryczny (Sennheiser CH 650 S, wyposazenie opcjonalne)

> Podtaczy¢ stuchawke do zrodta dzwigku.

> Zatozy¢ stuchawki i tak utozy¢ muszle stuchawkowe, aby przyjemnie przylegaty do uszu. Zwrdcié
uwage na oznaczenie ,R" (prawo) i ,L“ (lewo) na muszlach stuchawkowych dla zachowania
prawidtowej orientacji.

> Aby uzyskac¢ optymalna jako$¢ brzmienia, nie zakrywac kapsutek.

Wymiana poduszek stuchawkowych
Ze wzgleddw higienicznych nalezy od czasu do czasu wymieniac¢ poduszki stuchawkowe. Czesci
zamienne dostepne sg u przedstawiciela firmy Sennheiser. Przedstawiciele krajowi podani sg na
stronie www.sennheiser.com.
> Chwyci¢ pod poduszki stuchawkowe i $ciagnac je
> Zatozy¢ nowe poduszki na muszle stuchawkowe i docisnac jg dookota.
Wymiane poduszki pataka nagtownego mozna zleci¢ dziatowi serwisowemu. Skontaktowac sie w tym
celu z przedstawicielem firmy Sennheiser.

E Wymiana przewodu przytagczeniowego
> Zwrdci¢ uwage na przyporzadkowanie ,R* (prawo) i ,L* (lewo) wtyczek przytaczeniowych do

odpowiedniej muszli stuchawkowej. Tekst na wtyczkach musi by¢ skierowany na zewnatrz.
> Wetkna¢ wtyczke, az sie styszalnie zatrzasnie.

Dane techniczne

Pasmo przenoszenia 12 - 40,500 Hz (-10 dB)

« RoHS-direktiivi (2011/65/EU)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa taydellisend seuraavasta Internet-osoit- C €

teesta: www.sennheiser.com/download.

Ohjeet havittamiseen

« WEEE-direktiivi 2012/19/EU

Tuotteessa, akuissa/paristoissa (tarvittaessa) ja/tai pakkausmateriaalissa oleva E

tunnus (pyorilla varustettu jateastia, jonka yli on vedetty risti) osoittaa, ettd naita —

tuotteita ei saa havittda normaalin kotitalousjatteen seassa, vaan ne on havitettéva

erikseen niiden kayttdian paattyessa. Pakkauksiin liittyen huomioi oman maasi jatteiden lajittelua

koskeva lainsdadanto. Lisatietoja néiden tuotteiden kierratyksesta on saatavissa paikallishallinnosta,

kunnallisista kerdys- tai palautuspisteista tai lahimmalta Sennheiser-edustajalta.

Erikseen tapahtuvan sahko- ja elektroniikkalaitteiden, paristojen/akkujen (tarvittaessa) ja pakka-

usten kerd@misen tarkoituksena on edistéé toisaalta sahko- ja elektroniikkaromun uusiokayttéa niin

materiaalien osalta kuin muissakin muodoissa seka ehkéista toisaalta téllaisesta romusta aiheutuvat

haittavaikutukset, esimerkiksi romun mahdollisesti siséltdmien haitallisten aineiden vuoksi. Nain

sinulla on térked osa elinympariston ja terveyden suojelemisessa.

ZnMavTikéG UTTodEifeIg ao@aleiag

> Tpiv KAveTe Xprion Tou TTPoIGvVTOg BIaBACTE TIPOTEKTIKG GAC TO EYXEIPIDIO XEIPITHOU.

> Orav divere To TPoidv o€ TpiTa Gropa diveTe padi ka autég Tig 0dnyieg aoaAeiag.

> Mnv XpnOIUOTIOIEITE T0 TTPOIOV Qv £XEI EHQAVEIG TNUIES.

Atro@uyn atuxnudaTwv Kai BAaBwv oTnv uyeia /(éx

> [poaTaretete My akor} oag amd my uynAr éviaan fixou. Mnv xpnoIHOTIOIEITE T AKOUTTIKG 0O
yia peyého dioTnua pe peyaAn éviaon fou WoTe va amoTpéwerte Tuxov BAGRes atnv akor} oag. Ta akouaTIka TG
Sennheiser amodidouv e£aIpeTIkG T600 € XapnAr 600 Kail O€ Peaaia Eviaan rfYou.

> To mpoi6v mapdyel 1aXupdTEPQ MOVIM HayvnTIKA TIEDia Ta oTroia VOEXETaI Va TIPOKAAEGOUV TIAPEUBOAES € KapdIaKoUg
BnpaTodoTES, EPUTEUPEVOUS OMIVIBWTES Kl GMQ EpuTElpaTaL. AlaTnpeite TIévTa améaTaan TouldyiaTov
10 cm (3,94”) peTagy Tou TUAPATOG TOU TIPOTGVTOG TTOU TTEPIEXE! HayVITES Kal Tou kapdiakoU Bnuarodérn,
TOU EPQUTEVEVOU ammvIBWTH 1} GMOU eupuUTEPOTOG.

> Kparée Ta e§apriuama Tou Tpoiéviog Kal Tng CUOKEUOTiag KaBwg Kail Ta TIPEAKGLEVA OKPICH amTd TraudId ko
KamoIkidia {ia, WOTe Vot amroTpEWETE aTuyfuaTa. Kivauvog Kamamoong kol aoguéjag.

> Mn xpnaiporoleite 1o poidv, edv 1o TepIBMov aTo otoio Bpiokeate amaitei 1510iTepn TPOTOXT (TT.X. KATA T SIAPKEID
g 0dynang).

ATtroTpOoTr} UAIKWV {nUIWV Kal SUGAEITOUpYIWY

> AlamnpeiTe T0 TTPOIGV TTAVTa OTEYVO Kal LNV TO EKBETETE OE E5QIPETIKA XHNAES ) EGaIPETIKG unAEG Bepuiokpaoieg
(moTohaki pariwv, Bépuavan, ToAUwpn nAiaki akTivoBoAia KATT.), waTe va ammogeuxBolv n diaBpwan Kai ol
TIAPANOPPWOEIS.

> Mnv TommoBeteite Ta akouaTika o€ yudihivo Kepahl BiTpivag, Bpayioveg kapékAag 1 TTapOpoIa avTIKEIPEVa, yia peyaho
XPOVIKG d16aTnpa, KaBWG To aTENEXOG KEPaATG EvEXETal var diaTabei kai va HelwBe n TTEaN EMOQRAG TwV OKOUTTIKWV.

1> XpnOIHOTIOIETE OTTOKAEIOTIKG TIG TTPOOBETEG GUOKEUEG, Tal aETOUGP Kall T AVTAAAGIKTIKG TTIOU TIApEXE! T TIOU GUVIOTA N
Sennheiser.

> KaBapilete o poidv pévo pe éva amahd kai aTeyvo Tavi.

> Xpnaoiuomoieite 10 TPOIOV pe TPOTOKT Kai amroBnKeUeTE To o€ kabapd TrEpIBAMovV, Xwpi akovn.

NpoBAemopevn xpion/ Eyyinon

Autdi Ta Suvapikd akouaTIKG avolkToU TUTIoU £X0Uv OXEDIAOTE! Ia OIKIOK Xprion O€ NYNTIkG cuaTiuata uynAig TroIéTTag.

Qg N TPoBAETOpEVN XProm BewpeiTal GTaV XPNCIUOTIOIEITE QUTO TO TTPOIGV BIAPOPETIKG OTTd 0TI TIEPIYPAPETa OTIG

avrigToixeg odnyieg xpriang. H Sennheiser dev avahapBavel kapia eubuvn ae TepiTwon karaxpnong fi xpong mg

OUOKeUNS kabwg Kkai Twv TIPOCBETWY GUTKEUWY Kl Twv TIOPEAKGHEVWY 61 OUMPuva e Tig TTpodiaypagé. Mpiv Béaete T

TIpOi6V o€ Aeimoupyia AGBeTe UTTYN TOUg IGXUOVTEG VOIKOUG KaVOVIGHOUS.

Tuokeuagoia TTapdadoong

1 Auvopika akouaTikd avoiktol Tutou HD 600

1 Kohwdio o0vdeang e aTepeo@uvikd, apaevikd Buopa 3,5 mm, prikoug 3 m

1 Tpooappoyéag oTepeopwvIkoU apaevikol Buaparog 3,5 mm ot fuopa 6,35 mm

1 eyxelpidio odnyicv Aerroupyiag

Sennhelser HD 600
Kopugaiag TToI6TTAG dUVaIKA OTEPEOPWVIKA aKouaTIKG KepaArig HiFi, avoiktou Tdmmou

+ véa Texvohoyia pepBpavng yia duvaréTnTa avamapaywyng HOUaIKAG oxedov xwpic kpadaouolg

* YewpeTpia payvnTikoU guaTratog BeATiaTotromuévn pe T BoriBeia UTIOAOYIOT yia EACYIGTOTIOINGT TG APHOVIKG
TIAPAPGPPWANG Kall TG TIAPaUOPPWONG evoodIauOPewang

+ eaipenikd ehagpic Tmvia 0dAynong amé aloupivio e§aaahifouv uwnh TaAyIKA TOTOTT

* payvriTeg veodupiou-o1drpou yia péyioT amédoon

+ faupemiki Gvean o xprian xapn oV EMEITITIKF KATAOKEUH, TTPOCAPHOCHEVN GTAV avatouia Tou auTiol

+ kahwdio alvdeang amd xaAké uwnAig aywyipétnTag (OFC), peyaAng avioxng o€ EpeAKUOOG pe evioxuan amo iveg
Tapa-apapidiou kai UNIKG kahwdiou pe xapnAd emimeda BopUBou

+ €§aIPETIKG PUOIKGG, XWPIKAG Kal akpIBAG iX0g

+ duvarémTa dueang ouvdeang ag uwnAig ToIdTnTag oTamika eaprmuara HiFi, 1Biaitepa og oUOKEUEG avamrapaywyng
diokwv SACD, DVD-A, Blu-ray, CD ka1 perarpoeig DAC yia pouaiké apygia upnAig avéuang ato Mac fy 1o PC aag

+ AGjomoIfaTe aTo ETTaKPO TO NXNTIKG dUVaIKG Twv akouaTikWv HD 600 e Tov EVIOKUTH aKOUCTIKWY GULETPIKAS
oUvdeang Sennheiser HDV 820 kai 1o kahwdio auppetpikig ouvdeang CH 660 Py CH 650 S

Oa BpeiTe TIG EIKGVES yia Ta TTaPaKATW Ke@AAaIa KATw amré To eGwpuAro.

E Z0vdean, TOTTOBETNON KAl XPAON TWV AKOUOTIKWY

> EmAGre o kataMnAo kahwdio alvBeang kal, epoaov Xpelderal, évav TIpoaaippoyEa yia TV NXNTIKY Ty aTnv otoia
Ba ouvdEaeTe Ta akouaTIKG Kal aAGETE To kahwdio aUvdeang akoAouBuvTag Ty Tapakdtw diadikaaia:
* ZTEPE0QWVIKO apaevIKG BUopa 3,5 mm, acUppeTpng ouvOeang (uTropei va ouvdeBei etriong ae utrodoxn

0TEPEOPWVIKOU BUTHATOG 6,35 mMm PETW TOU TIOIPEXGHEVOU TIPOTTPHOYEQ)

*+ *Apoeviko Buaua 4,4-mm, ouppeTpikAg o0vdeang (Sennheiser CH 660 P, mpoaipetikd TrapeAkopevo)
+ *XLR-4, ouppetpikiig olvdeang (Sennheiser CH 650 S, poaipeTikd TrapeAkdpevo)

> ZUVBETE TO OKOUTTIKG 0NV NXNTIKA TIMyr} 0ag.

> DopéaTe Ta AKOUTTIKA Kall TPABAETE TIG KAWEG TIPOG Ta KATW ET01 WOTE Vol eQaIpGLoUV AveTa Tavw oTa auTid aag. Mo
OwaTh epapuoyn oTa autid TPOaExETe Ta anpddial «R» BEgIG kal «L» apIoTEPA OTNV OTEKA TWV AKOUTTIKWY.

> [0 BEATIOTN TroI6TTal FYoU BEv TTPETTEI 01 KAWES va KAAUTITOVTA.

AVTIKOTAOTAOT KOAUMUATWY QUTIWV
O pahakég emevdloeig pémel va avrikaBioTavial kard diaoTiuara yia Adyoug uyievig. AviaMakTiké Ba Bpeite aTig
avTimpooweieg g Sennheiser. M piar NioTa Twv EUTIOPIKWY QVTITPOOWTIWY 0T XWpa 0ag avaTpégre aTn dielBuvan
www.sennheiser.com.
> MidoTe Ta appwdn KaAUPpaTa ammé KATw Kal aQaipéaTe Ta.
> TomoBeToTe Ta apPLON KOAUPUATA OTOl AKOUGTIKG Kall TTIEDTE Tal YUpw yUpw yepd.
H avrikardoTaon g emévouang Tng aTékag kegahrg eival duvarr péow Tng utnpeaiag emdiopBwang. Ma To okotd autd
ameuBuvBeite oy avtimpooweia g Sennheiser.

E AvTikatdoTaon kaAwdiou ouvdeong

> Mpogére Ty avTiaToixion Twv onuadiv «Ry Segid kal «Ly» apiaTepdl Twy BUTHATWY TTPOG TIG AVTIOTOIXES KAWES AUTILV.
H évdeign Tou Buoparog Tpémer va deixvel Tpog Ta £§w.
> ZuvdEoTe To BUoHa aTnV UTTOdOX1 HEXP! VOl aKOUTTE] TToU AT QaAIE!.

TeXVIKG XOPOAKTNPIOTIKG

Mepioyr perédoong 12-40.500 Hz (-10 dB)

Apxn petarpotTmig QUVAIKY, QVOIKTH

ATIOKPION GUXVOTATWY Biciyuto Tedio éviaong — 1000TaBYIOUEVO
OvopaoTiki eumédnon 300 Q

2166 Trieang fixou oTo 1 kHz 97 dB (1 Vims)

OvopaaTiki dlapkig 1oxUg el0650u 0,2 W kard 1o DIN 45580

ZUVTEAEDTIG TIapapGPQWONG <0,1% (1kHz, 1 Vims) karéi 10 DIN 45500

Advapn €Ning karé mpoatyyion 6,0 N £ 1,0 N

Egappoyn oo auri KaAUTTITOUV TTARPWG Ta QUTIA (TTEPIWTIKG)

Bdipog karé mpoaéyyion 260 g (xwpig Kahwdio)

Méyiomn Tiur Tou aTaTIKoU payvnTIkoU TIEdiou aTnV EMQAvEIa 1,8mT

Buopa OTEPEOPWVIKO, AIPOEVIKG BUCHA 3,5 mm
[Mpooappoyéag 3,5 mm o€ 0TEPEOPWVIKG, aPaEVIKG BUapa 6,35 mm
Kahwdio auvdeong kaAwdio amo ¥ahkd eAeUBEPO Oguyovou
Oeppokpaaia Aemoupyiag -10 °C éwg+55 °C

AnAWOEIG KATOOKEUOOTN

Eyyonon

H eraipia Sennheiser electronic GmbH & Co. KG mapéxe! yia auTr T auakeur eyyinon yia 24 priveg. Toug Tpéxovteg
£yKupoug 6poug eyyUnang pmopeite va Toug Bpeite aTo diadiktuo aTn dielBuvan www.sennheiser.com f aTv
avtimpooweia TG Sennheiser.

Z€ CUPQWVIA TTPOG TIG TTUPAKATW ATTAITHOEIG
AfAwon cuppépewong EE
+ 0dnyia RoHS (2011/65/EE)

To mApeg keipevo g AfAwang ouppdpewang EE diariBeral ato diadiktuo oTnv egfig dielBuvan;
www.sennheiser.com/download.

g

Ymrodeigeig yia Tnv amoppiyn

» Obnyia WEEE (2012/19/EE) é‘é
To aUpBoAo Tou diaypappévou Tpoxopdpou kadou amoppIuUATWY aTO TIPOIOV, TV pTTaTapia (epdoov dia-

TiBetan) fykar T ouokevaoia uToBeIkvUE 6T QUTE Ta TIPOGVTC Bev TIETTEN VAl ATTOPPITITOVIAN OTA OIKIOK ey
amoppipara aTo TéAog G didpkelag Jwig Toug, MG ot EexwpioTd oUaTa GUANOYIG CTTOPPIMUATV.

T'ia 1iIg ouokeuaaieg, TnpEiTe TIG VOUOBETIKES DIATAEEIS yia T SIGAOYI TwV ATTOPPIMKATWY TTOU IXUOUV 0T XWPa 004G,

T'a mepIoaoTEPES TTANPOPOPIEG TXETIKA E TNV AVAKUKAWGT UTWY Twy Tpoidviwy, ameubuvBeite aTo driuo aag, To dnpdaio
onueio cuMoyng A améppiyng fy aTnv avrimpooweia TG Sennheiser. H §exwpiaTr culoyr Twv ammoBAiTwv nAekTpIkoU Kai
NAEKTPOVIKOU €50TTAIGHOU, Twv PTTaTapiwy (epdaov diaTiBevrar) Kal Twv CUOKEUAOIWY OUPBAAE! 0Tn TipowBnan TG emava-
Xpnatpotroinang f/kar g avakUkAwWong Kai aTnv oTToTPOTT TwV APVITIKWY CUVETIEIQV E§aITiag TT.X. Tng UTrapéng meaviv
TOgIKWY ouaiwv. Me autév Tov TpdTIo GUPBAMETE oNUAVTIKG TNV TIpoaTadia Tou TEPIBAMOVTOG Kal TnG uyeiag.

PL Polski

Wazne wskazowki bezpieczenstwa

> Przed uzyciem produktu nalezy uwaznie przeczytac cata instrukcje obstugi.

> Przekazujac produkt osobom trzecim, nalezy zawsze wreczy¢ réwniez niniejsze wskazowki
bezpieczenstwa.

> Nie stosowaé produktu, jezeli wykazuje widoczne $lady uszkodzenia.

Przetwornik dynamiczny, otwarty

Zakres czestotliwosci redukcja znieksztatcen pola rozproszenia dzwigkow

Impedancja znamionowa 300Q

Poziom ci$nienia akustycznego dla 1 kHz 97 dB (1 Vims)

Znamionowa trwata moc akustyczna na wejsciu 0,2 W wg DIN 45580

Wspotczynnik znieksztatcen nieliniowych <0,1% (1kHz, 1 Vims) wg DIN 45500

Sita nacisku ok.6,0N 10N

Sposob naktadania na uszy wokotuszne (circumaural)

Waga ok. 260 g (bez przewodu)

Maksymalna wartos¢ statycznego pola magne- 1,8 mT

tycznego na powierzchni

Ztacza wtyk stereo typu jack 3,5 mm

Adapter-przejscidwka wtyk stereo typu jack 3,5 mm na 6,35 mm

Przewdd przytaczeniowy przewod z miedzi beztlenowej (OFC), 3 m

Temperatura pracy od -10 °C do +55 °C

Deklaracje producenta
Gwarancja
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG udziela na ten produkt 24-miesiecznej gwarancji. Aktualnie

obowiazujace warunki gwarancji mozna uzyskac w Internecie na stronie www.sennheiser.com lub u
przedstawiciela firmy Sennheiser.

Zgodnie z nastepujagcymi wymaganiami

Deklaracja zgodnosci UE

e Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny na nastepujacej stronie internetowej:
www.sennheiser.com/download.

Informacje dotyczace utylizacji

o Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)

Symbol przekreslonego $mietnika na kétkach, umieszczony na

produkcie, baterii / akumulatorze (jesli dotyczy) i / lub opakowaniu, oznacza, ze

produktow tych nie nalezy wyrzucac¢ do pojemnika na zwykte odpady komunalne —

po zakonczeniu ich eksploatacji, lecz nalezy je przekaza¢ do specjalnego punktu

recyklingu. Usuwac opakowania zgodnie z ustawowymi przepisami krajowymi dotyczacymi
segregacji odpadoéw. Dalsze informacje dotyczace recyklingu tych produktéw mozna uzyskaé w
lokalnym urzedzie gminy, komunalnych punktach zbiérki odpadéw lub u lokalnego przedstawiciela
firmy Sennheiser. Oddzielne zbieranie zuzytych urzadzen elektrycznych ielektronicznych, baterii /
akumulatoréw (jesli dotyczy) i opakowan stuzy wspieraniu odzysku i/lub ponownego wykorzystania
surowcow wtdrnych oraz minimalizowaniu ich negatywnych skutkéw, np. ze wzgledu zawarto$é¢
potencjalnie szkodliwych substancji. W ten sposdb przyczyniaja sie Paistwo do ochrony $rodowiska
i zdrowia.

TR Tiirkce

Onemli Giivenlik Bilgileri
> Uriind kullanmadan dnce kullanma kilavuzunun tamamini itina ile okuyun.
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> Uriinii iigiincii sahislara teslim ederken daima bu giivenlik bilgilerini de beraberinde verin.
> Uriin bariz olarak zarar gérmiisse iriinii kullanmayin.
Saghginiza zarar gelmesini ve kazalari 6nleyin @
> Kulaklarinizi yiiksek siddette sese karsi koruyun. isitme duyunuzu korumak igin,
kulaklik setiyle uzun siireli yiiksek ses siddetiyle dinlemeyin. Sennheiser kulakliklari,
diislik ve orta ses seviyelerinde dahi ¢ok iyi ses verir.
> Bu (riin, kalp pilleri ve implante edilmig defibrilatérler (ICD’ler) ve diger implantlarla girisime
neden olabilecek kuvvetli, sabit manyetik alanlar Gretmektedir. Miknatis iceren Griin
parcasi ile kalp pili, implante edilmis defibrilatér veya diger implantlarla arasinda
daima en az 10 cm (3,94”) mesafe birakin. (ﬂ,,

Teknik Bilgiler

12 - 40,500 Hz (-10 dB)
dinamik, agik

Aktarim araligi

Dénistirict prensibi

Frekans hareketi ses siddeti dagiima alani diizlestirilmis

300Q

97 dB (1 Vims)

0,2 W, DIN 45580 normuna gore

<% 0,1 (1 kHz, 1 Vims), DIN 45500 normuna gére
yakl.6,0 N £1,0N

Kulakla temas sekli kulagi saran (circumaural)

Adirlik yakl. 260 g (kablosuz)

Yizeydeki statik manyetik alanin mak- 1,8 mT
simum degeri

Nominal empedans

1kHz igin ses basinci seviyesi

Nominal daimi girig giicl

Armonik distorsiyon

Baski kuvveti

Fis 3,5 mm stereo fig
Adaptor
Baglanti kablosu

stereo fig adaptori, 6,35 mm Uzerine 3,5 mm
oksijensiz (OFC) bakir kablo, 3 m
-10°Cila +55 °C

isletme Isisi

Uretici Beyanlari
Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG bu Urlin igin 24 aylik bir garanti Ustlenmektedir. Giincel
olarak gecerli olan garanti kosullarini, Internet'ten www.sennheiser.com adresinden veya Sennheiser
bayisinden temin edebilirsiniz.

Asagidaki sartnamelere uygun olarak

AT Uyumluluk Beyani
« RoHS Yonergesi (2011/65/AB) c

AB Uygunluk Beyanr’nin tam metni asagidaki internet adresinde
incelenebilir: www.sennheiser.com/download.
]

m

Atiga ayirma icin bilgiler

« WEEE Ydnergesi (2012/19/AB)

Uriin, pil/akii (uygulanabilir ise) ve/veya ambalajda lizerine gapraz gizgi gekilen
tekerlekli ¢op kutusu simgesi, bu Grlinlerin kullanim émdrleri sonunda normal ev atigi
lizerinden bertaraf edilmemesi, fakat ayri bir toplama kuruluguna iletilmesi gerektigini
bildirir. Ambalajlar igin lttfen tlkenizdeki atik ayirma ile ilgili yasal talimatlara uyun.
Bu Uriinlerin geri donlisimi icin ek bilgiyi belediye yonetiminizde, yerel toplama veya geri alma
merkezlerinde ya da Sennheiser bayinizden alabilirsiniz.

Eski elektrik ve elektronik cihazlarin, piller/aklerin (uygulanabilir ise) ve ambalajlarin ayri olarak
toplanmasi, geri kazanimi ve/veya degerlendirmeyi tesvik etmek ve 6rnegin potansiyel olarak
icerilen zararli maddelerden kaynaklanan olumsuz etkileri dnlemek icin islev gérmektedir. Bu suretle
cevremizin ve insan saghdinin korunmasi icin 6nemli bir katkida bulunabilirsiniz.

RU Pycckuin

BaxHble YKa3aHusA no TexHuke 6e3onacHocTn
> [Nepeq MCnonb3oBaHNEM U3AENWUS BHUMATENbHO M3y4uTe NHCTPYKLMIO MO 3KcnnyaTtaunn.

s

MpepoTBpalleHne yu.|ep6a 3A0pPOBbI0 U HECHACTHbIX crlyvYaeB

> Bcerna nepenasaliTe uanenve TpeTbUM NULAM BMECTe C JaHHOW MHCTPYKLMEl no 6e3onacHoCTU.
> He ucnonb3yiTe usgenve npu Hanuummn siBHbIX NPU3HAKOB MOBPEXAEHUS.
> Beperute cnyx: He NCMOMb3yiiTe CIMLLKOM BbICOKYH POMKOCTb. Bo nsbexanne &
HapyLLEHWI CMyXa He HacTpauBaliTe HayLLIHWK1 Ha BbICOKYO FPOMKOCTb Ha Anu1TenbHoe
Bpems. HayLiHukm Sennheiser obecneunatoT NpeBOCXoaHOe 3By4aHNe Aaxe Npu HU3KOM
CpeAHeli rPOMKOCTU 3ByKa.
> I'Ipo;quT SIBNSIETCS UCTOYHUKOM Bonee CUmbHbIX MOCTOSHHBIX MarHUTHBIX
noneMn, KOTopbIe MOTYT Bbi3bIBaTb MOMEXM B paboTe kapAMOCTUMYNSTOPOB,
MMMNaHTPOBaHHbIX AednbprnnATOpoB 1 Apyrix MMnnaHTaToB. Beerna cobniopaiite
paccTosiHve kak MuHuMyM 10 oM (3,94 atoiima) Mexay KOMNOHEHTOM NPoayKTa,
cofepaLlum MarHuT, U KapanoCTUMYNSTOPOM, UMMAAHTUPOBAHHBLIM AehUBpUNNSTOPOM Unn
APYruM UMNNAHTATOM.
> Bo n3bexaHne HecYaCTHbIX CIy4aeB XpaH1Te U3fenue, ynakoBKy 1 akceccyapbl B MECTe,
HEeOCTYNHOM [N151 IETeN M JOMALLHUX XMBOTHbIX. ONacHOCTb NPOrNaThiBaHNSA W yayLLbS.
> He ucnonb3yiTe usgenue, koraa Heobxoamma npeaenbHas BHUMATENbHOCTL (HanpuMep, npu
ynpasneHun aBTomobunem).

MpenoTBpaLleHne NOBpEXAEHUA U HemcnpaBHoOCTeN

> Bo n3bexaHne koppo3umn unn gedopmaLim BCEeraa XpaHuTe U3Aenme B CyXoM COCTOSHUN
1 He nofBepraiTe ero BO3AENCTBUIO NPeAENbHO BbICOKVX W MPeaenbHO HUSKUX TemnepaTtyp
(ucnonb3oBaHuWe deHa, oborpeBaTensi, JONToe HaXoXAEeHWe Ha COMHLEe U T. 1.).

> He HapeBaiiTe HayLUHUKN Ha CTEKMNSIHHbIE FONOBbI-MaHEKEHbI, NOAIIOKOTHUKW Kpecern unm
I'IO,E[OﬁHbIe npeameTbl Ha ,CU'IVITeJ'IbeIPI nepuoa, Tak Kak 3TO MOXET NPpUBECTU K pacLUMPEHUIo
OromnoBbs U CHKEHWIO KOHTAKTHOIO aBMEHWS HaYLUHUKOB.

> McnonbayiiTe TOMNbKO Te AOMOMHUTENbHbIE YCTPOCTBa/akceccyaphbl/3anyacTu, Kotopble
npenocTaBneHbl U pekOMEeHA0BaHb! koMnaHuelt Sennheiser.

> OunwanTe n3genue TonbKo CyXOn MATKOW TKaHbHO.

> Vcnonbayiite nsnenue ¢ OCTOPOXHOCTBIO U XPaHUTE €0 B CYXOM YMCTOM MECTE, 3aLLMLLEHHbIM OT MbIn.

cnonb3oBaHne Nno Ha3HaYeHNIO / OTBETCTBEHHOCTb

OTn HayLWHUKK Bbinn pa3paboTaHbl Ans JOMALLHETO UCMONb30BaHNA C BbICOKOKAYECTBEHHBIMM
ayanocncTemMamu.

IMoa ncnonb3oBaHMeM He Mo Ha3HaYeHMo MOHMMAETCs Coco6 UCMOMNb30BaHUS U3LENWS, OTIYHBIA
OT yKa3aHHbIX B AaHHON MHCTPYKLmMK. KomnaHusa Sennheiser He HECET HUKaKON OTBETCTBEHHOCTU
NP1 HenpaBuMIbHOM O6paLLIEHNN C M3AENNEM, a TakKe C AOMOMHUTENbHBIMKU YCTporCTBam/
akceccyapamu. [epeq BBOOOM B 3KCMITyaTaLMio HEOBXOAVMO U3y4MTb COOTBETCTBYIOLLME
3aKoHOAATeNbCTBA CTPaH, B KOTOPbIX AaHHOE YCTPOMCTBO MCMOMb3YETCA.

KomnnekT noctaBku
1 OTkpbITble AMHamMu4eckve HaywHukv HD 600
1 CoeanHuTENbHbIA Kabenb Co LITEKEPOM TUNA «mkek» 3,5 MM, anvHa 3 M

1 MepexoaHuK co Wwrekepa Tvna «axek» 3,5 MM Ha wrekep 6,35 Mm
1 VHCTpYKUWMS MO 3KcnnyaTtaumm

Haywhuku Sennheiser HD 600

*  OTKpbITble AMHAMUYECKUE CTEPEOhOHNYECKVEe HayLLHMKK knacca High-End

* napameTpbl MeMGpaH ONTUMM3NPOBAHbI C MOMOLLIbIO Ta3epPHON MHTEPEPOMETPUM, MPAKTUHECKN
NOMHOCTbIO OTCYTCTBYIOT UCKaXKEHWS! B pe3ynbTaTe BIUSHWS CTOSIMMX BOIH

*  ONTUMU3VMPOBaHHAs C NOMOLLbKO KOMMbIOTEPA MarHUTHasi CUCTeMa C MUHUMYOM HENMHENHBIX 1
NHTEPMOAYNALMOHHBIX NCKaXKEHUN

*  VCKMOYUTENDBHO Nerkve antoMmMHMEBbIE 3BYKOBbIE KaTyLLKN obecnedmBaroT eCTeCTBeHHoe,
npo3payHoe 3ByyaHue

*  yNyMLeHHblE 3BYKOBbIE XapaKTepUCTUKW Briaronaps npyMeHeHo (peppo-HEQAMMOBBIX MArHVTHbIX CUCTEM

*  MCKIouMTENbHAs KOMOPTHOCTL Bnarofapst aNnMNTUYecKoi dhopme noayLuek ambyLLopoB

* oTcoeauHsieMbli kabenb 3 GeckucnopoaHoi Meau (OFC), Bbicokasi TOMEX0yCTOMYMBOCTL Bnarogapst
YCUNeHno napaapaMmuaHbIMU HATAMK, U Mano4vyBCTBUTESNbHBLIN K KOHTAKTHBIM NOMexam

* abConoTHO eCTeCTBEHHOE NPOCTPAHCTBEHHOE 3By4aHue, NepeaaloLLiee BCe OTTEeHKN Tembpa

* Bo3MOXHO NpsiMoe NOAKTIOYEHNE K BbICOKOKAYECTBEHHBIM, CTaLmoHapHbIM HiFi-cuctemam, B
yacTtHocTv nneepam SACD, DVD-A, Blu-ray, CD v undpo-aHarnoroBbiM npeobpasosatensm ans Mac
vnn PC ansi npocnyLwnBaHmst KOMMO3WLMIA C BbICOKUM BUTPerTOM

* [MonHOCTbIO UCTONb3YIATE aKyCTUYeCKUiA noTeHLman HayLuHukos HD 600 ¢ NOMOLLIbIO CUMMETPUYHOTO
ycunutens ans HayLiHukoB Sennheiser HDV 820 1 cuMmeTpryHOro coeanHuTenbHoro kabens
CH 660 P nmm CH 650 S

MnntocTpauuy K cnegyrowmm pasnenam npreaeHbl cpady Nnocre TUTYMbHOro nucTa.

E MogcoeavHeHve, HageBaHWe U UCMONb30BaHNE HaYLLHVMKOB

> BbibepuTte noaxoaswwmin kabenb U npyu HEOBXoAUMOCTY afanTep Anst UCTOMHWKA ayauocurHana, K
KOTOPOMY Bbl co6|/|paeTec»= MNOAKMNIOYUTDL HAYLLIHWKK, U NOACOeaUHUTE Kaﬁeﬂb, KaK OnnucaHo Huxe:
* ACUMMETPUYHBI Kabenb CO LITEKEPOM TUNA «axek» 3,5 MM (Takke NOACOeANHSAETCA K rHe3ay

[NS LITEKepoB Tvna «mkek» 6,35 MM Yepea npunaraemblii NepexoaHuK)
* * CUMMETPWYHBIN kKabenb co wTekepoM Tuna «mkek» 4,4 Mmm (Sennheiser CH 660 P,
onuMoHarbHbIN akceccyap)

+ * XLR-4, cummetpuuHbiii (Sennheiser CH 650 S, onuuoHanbHbIi akceccyap)

> lMogcoeanHUTe HayLLHWKW K UCTOYHWKY ayauocurHana.

> HageHbTe HayLLHUKKL Ha ronoBY, a 3aTeM OnyCcTuTe ambyLLopbl HACTOMNBLKO, YTOObI OHM OXBaTbIBANM
yLum, He cospasas avckomdopta. [ins npaBunbHOrO HaaeBaHWs Ha ckobax ambyLuopoB
npenycMoTpeHa MapkupoBka: R — npaBasi CTopoHa, L — neBas cTopoHa.

> [Ins oNTUManbHOro Ka4ecTBa 3ByyaHUst YaLllki He JOMKHbI BbITb 3aKPbIThI.

ﬁ3ameua nopyLwek ambyLiopos

M3 rvrneHmyecknx coobpaxeHunii peKOMEHAYEeTCS PerynsipHo 3aMeHsTb NOAYLUKW aMByLLIOpOB.

CMeHHble aneMeHTbl MOXHO NpuobpecTy y aunepa komnaHum Sennheiser. Cncok Aunepos B BaLlen

CTpaHe NpuBeAeH Ha cante www.sennheiser.com.

> Bo3bMWTE 3a NOAYLLKM CHU3Y U CHUMUTE UX.

> YNoxuTe HoBble NOAYLLKN Ha amByLLIIOPbl U NPUXMUTE KX MO BCEMY NEPUMETPY.

O6mBKy OronoBbS MOXHO 3aMEHUTb B CEPBUCHOM LieHTpe. OBpatutecs k napTHepy Sennheiser B

CBOEM pervoHe.

H 3ameHa coeauHUTENbLHOro kabens

> [Nepen noacoeanHeHneMm LUTekepoB kabens k ambyLuopam yb6eauTecs, HTo Ha HUX coBnaaatoT
6ykBeHHble 0603HayveHus R u L (npaBasi u nesas cTopoHa). O603HaueHVs Ha LuTekepax AOIKHb!
6bITb HaNpaBneHbl HapyXXy.

> LLITekep BCTaBMEH NPaBuUIibHO, €CIN OH 3atPMKCMPOBAIICS CO CHbILIMMBIM LLENYKOM.

TexHu4yeckue XapakTepucTukun

[vanasoH yactot 12 - 40,500 I'y (-10 ab)

> Uriin, ambalaj ve aksesuar pargalarini gocuklardan ve ev hayvanlarindan uzak tutun,
¢linki kazalar olabilir. Yutma ve bogulma tehlikesi
> Uriind, bulundugunuz ortam 6zel dikkat gerektiriyorsa kullanmayin (6rn. trafikte).

Uriine hasar gelmesini ve arizalari 6nleyin

> Uriinii daima kuru tutun ve ne asir diigiik ne de agiri yiiksek sicakliklara maruz birakmayin (sac
kurutma makinesi, kalorifer, uzun stireli glines isinlari vs.), aksi durumda korozyon veya deforma-
syon meydana gelebilir.

> Kulakliklarinizi maket kafa biistleri, sandalye kol dayanaklarina veya benzer nesnelere uzun
siireyle koymayin. Aksi durumda kafa bandi
genisleyerek kulakliklarin kulaklara temas basincini azaltabilir.

> Sadece Sennheiser tarafindan birlikte verilen veya 6nerilen ek aygitlari/aksesuarlari/yedek
parcalari kullanin.

> Uriinii sadece yumusak ve kuru bir bezle temizleyin.

> Uriinii dikkatli kullanin ve temiz, tozsuz ortamlarda saklayin.

Amacina uygun kullanim/mesuliyet

Bu acik dinamik kulaklik yiiksek degerlikli ses sistemlerinde ev kullanimi igin gelistirilmistir.

Amacina aykiri kullanim durumu, bu Griin ilgili Grlin kilavuzlarinda tarif edilenden farkl bir sekilde

kullandiginizda ortaya gikar. Sennheiser, Uriiniin veya ek cihazlarin/aksesuar pargalarinin suistimal

edilmesi ya da nizami olarak kullanilmamasi halinde higbir sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan

once ilgili Ulkeye 6zgi kurallarin dikkate alinmasi gerekir.

Teslimat kapsami

1 Acik dinamik kulaklik HD 600

1 3,5 mm gapli stereo figli baglanti kablosu, uzunluk 3 m

1 Stereo fig adaptori, 6,35 mm lzerine 3,5 mm

1 Kullanim kilavuzu

Sennheiser HD 600 kulakhginiz

« Birinci sinif, acik, dinamik HiFi-Stereo kulaklik

< Kismen titresimsiz muzik reprodiiksiyonu igin yenilikgi membran teknolojisi

« Grllti ve intermodulasyon giiriiltilerini en aza indirmek icin bilgisayarla optimize edilmis mik-
natis sistemi

e Enyiksek darbe dogrulugu icin ¢ok hafif aliiminyum tahrik makaralari

o Maksimum verimlilik icin neodimiyum demir miknatislar

« Kulagin anatomisine uygun, eliptik bigcim sayesinde en st diizeyde takma konforu

« yiiksek iletkenlige sahip bakir (OFC) baglanti kablosu, takilabilir, para-aramid giiclendirme sayesinde
kopmaya karsi yiiksek dayaniklilik, kullanilan kablo malzemesinde disiik viicut sesi hassasiyeti

« yiiksek ses rengi dogruluguyla son derece dogal, mekansal ses gériintisi

« Yiksek kaliteli, bagimsiz HiFi bilegenlere dogrudan baglanabilir, 6zellikle SACD, DVD-A, Blu-ray,
CD calar ve Mac veya PC bilgisayarinizda yliksek ¢ozlniirltkli mizik dosyalari icin DAC’lar

« Simetrik Sennheiser kulaklik amplifikatorii HDV 820 ve simetrik baglanti kablosu CH 660 P veya
CH 650 S ile HD 600 kulakliginizin ses potansiyelinin tamamini kullanin

Asagidaki boliimlerle ilgili resimleri baglik sayfasinin altinda bulabilirsiniz.

E Kulakhgin baglanmasi, takilmasi ve kullaniimasi

> Kulakligi baglamak istediginiz ses kaynaginiz igin uygun baglanti kablosunu ve gerektiginde bir
adaptori secin ve asagida aciklandigi sekilde baglanti kablosunu degistirin:
« 3,5 mm stereo fig, asimetrik (birlikte verilmis olan adaptor lizerinden bir 6,35 mm stereo fis

yuvasina da takilabilir)

e *4,4 mm stereo fig, simetrik (Sennheiser CH 660 P, istege bagli aksesuar)
* *XLR-4, simetrik (Sennheiser CH 650 S, istege bagli aksesuar)

> Kulakligi ses kaynaginiza baglayin.

> Kulakhiginizi takin ve kulak basliklarini kulaginiz lzerine rahat oturacak kadar asagi ¢ekin. Dogru
yerlestirmek igin kulak basliklari bantlarindaki sag «R» ve sol «L» isaretlerini dikkate alin.

> Optimum ses kalitesi i¢in kapstillerin Gistli kapali olmamalidir.

Kulak yastiginin degistirilmesi

Hijyenik nedenlerle arada bir kulak pedlerini degistirmenizi dneririz. Yedek pargalar Sennheiser bayisinde
bulabilirsiniz. Ulkenizdeki ortagin adresini www.sennheiser.com internet adresinden bulabilirsiniz.

> Kulak yastiginin altina el atin ve yastigi gekip cikartin.

> Yeni kulak yastiklarini kulak basliklarinin tizerine koyun ve gevre boyunca bastirin.

Kafa bandi yastigini onarim servisine degistirtebilirsiniz. Bunun igin Sennheiser servisinize danigin.

E Baglanti kablosunun degistirilmesi

> lgili kulak bashig ile baglanti figinin sag «R» ve sol «L» diizenine dikkat edin. Fislerin yazisi disa
bakmalidir.
> Fisi duyulur bir sekilde yerine oturana dek takin.

an/IHLI,I/II'I npeoGpaaoBaHM;l AnNHaMmuyeckne, OTKpbITble

[nanasoH Bocnp. YacTot BbIPOBHEHHbI MeToAoM Anddpy3HOro nons

HomuHanbHbIN uMnegaHc 300 Q
YposeHb 3BykoBOrO Aanenust (SPL) npu 1 kly 97 b (1 Bms)
HomuHanbHas gnutenbHas BxogHasi MolwHocte 0,2 BT cornacHo DIN 45580

KoathpnLmeHT HenMHenHbIX UCKaKEHWIA <0,1 % (1 k', 1 Bms) cormacHo DIN 45500

KoHTakTHOE AaBneHne npum. 6,0 H £ 1,0 H

Tun amByLuopos oxsarTbiBatoLme (circumaural)

Bec npum. 260 r (6e3 kabens)

MakcvimansHoe 3Ha4eHne cTaTuieckoro 1,8 MT
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Petunjuk keselamatan penting

> Baca seluruh isi buku petunjuk dengan cermat sebelum Anda menggunakan produk.
> Sertakan petunjuk keselamatan saat produk diberikan kepada pihak ketiga.

> Jangan gunakan produk jika jelas terlihat rusak.

Menghindari Gangguan Kesehatan dan Kecelakaan

> Lindungi pendengaran Anda terhadap volume suara yang keras. Untuk menghindari
kerusakan pendengaran, hindari mendengarkan dengan headphone dengan volume @
suara yang keras dalam waktu lama. Headphone Sennheiser juga menghasilkan
kualitas suara terbaik pada volume rendah dan menengah.

> Produk ini menimbulkan medan magnet permanen kuat yang dapat menyebabkan
gangguan fungsi pada alat pacu jantung, defibrilator implan (ICD), dan implan lainnya. m
Jaga selalu jarak antara komponen produk yang mengandung magnet, dan alat pacu
jantung, defibrillator implan atau implan lain minimal 10 cm.

> Jauhkan produk, kemasan, dan aksesori dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan untuk
menghindari kecelakaan. Bahaya tertelan dan kematian akibat tersedak.

> Jangan gunakan produk ini saat berada di lingkungan yang memerlukan perhatian khusus
(misalnya, saat berada di jalan raya).

Menghindari Kerusakan dan Gangguan pada Produk

> Pastikan produk tetap kering dan jauhkan dari temperatur yang terlalu rendah atau terlalu tinggi
(pengering rambut, pemanas, sinar matahari dalam waktu lama, dll.) untuk menghindari korosi
atau perubahan bentuk.

> Jangan letakkan headphone di dudukan headphone, sandaran lengan, atau sejenisnya dalam
waktu lama, karena tindakan tersebut dapat memperlebar headband dan mengurangi tekanan
headphone.

> Gunakan hanya perangkat tambahan/aksesori/komponen pengganti yang disertakan atau
disarankan oleh Sennheiser.

> Bersihkan produk hanya menggunakan kain yang lembut dan kering.

> Tangani produk dengan hati-hati serta letakkan di tempat yang bersih dan bebas debu.

Penggunaan yang benar/kewajiban

Headphone dinamis terbuka ini dikembangkan untuk penggunaan domestik pada sistem audio
berkualitas tinggi.

Penggunaan produk dianggap salah jika Anda menggunakan produk ini dengan cara berbeda
dari penjelasan yang terdapat dalam buku petunjuk. Sennheiser tidak bertanggung jawab atas
penggunaan produk maupun perangkat tambahan/aksesori yang tidak semestinya atau salah.
Sebelum mulai menggunakan produk, perhatikan peraturan yang berlaku di negara Anda.

Isi kemasan

1 Headphone dinamis terbuka HD 600

Kabel sambungan dengan konektor stereo 3,5 mm, panjang 3 m
Adaptor kabel sambungan 3,5 mm untuk 6,35 mm

Buku petunjuk

Sennhelser HD 600 Anda
headphone stereo HiFi yang dinamis pada kelas tertinggi

« teknologi membran yang inovatif untuk reproduksi musik yang hampir bebas osilasi parsial

« geometri sistem magnet yang dapat dioptimalkan dengan komputer untuk meminimalkan

distorsi antarmodulasi

koil penggerak aluminium yang sangat ringan untuk fidelitas impuls tertinggi

Magnet besi neodimium untuk efisiensi maksimum

kenyamanan pemakaian tertinggi berkat bentuk elips yang menyerupai anatomi telinga berikut

Kabel sambungan dari tembaga berkonduktivitas tinggi (OFC), dapat disambungkan, kekuatan

peregangan yang tinggi berkat kekuatan serat para-aramid, sensitivitas struktur rendah pada

bahan kabel yang digunakan

» Pola suara spasial sangat alami dengan fidelitas nuansa nada lebih tinggi

« langsung tersambung ke komponen Hi-Fi stasioner berkualitas tinggi, terutama SACD-, DVD-A-,
Blu-ray-, CD-Player dan DAC untuk Mac atau PC untuk file musik resolusi tinggi Anda

e Optimalkan potensi suara HD 600 Anda sepenuhnya - dengan amplifier headphone yang
simetris pada Sennheiser HDV 820 dan satu kabel sambungan simetris CH 660 P atau CH 650 S

Gambar tentang bab berikut dapat Anda temukan di halaman judul.

E Menghubungkan, memasang, dan menggunakan earphone

> Pilih kabel sambungan yang sesuai dan bila perlu adaptor untuk sumber audio, yang ingin Anda
hubungkan dengan earphone, dan ganti kabel sambungan seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Jack stereo 3,5 mm, asimetris (juga dapat dihubungkan ke soket jack stereo 6,35 mm melalui

adaptor yang diberikan)

*Jack stereo 4,4 mm, simetris (Sennheiser CH 660 P, aksesori opsional)

*XLR-4, simetris (Sennheiser CH 650 S, aksesori opsional)

Hubungkan headphone dengan benar ke sumber audio.

Pasang earphone dan turunkan casing earphone hingga terasa nyaman di telinga. Perhatikan

tanda “R” di kanan dan “L” di kiri casing earphone untuk orientasi pemasangan yang benar.

> Untuk mendapatkan kualitas suara optimal, casing earphone tidak boleh tertutup.

v Vv

Mengganti bantalan telinga
Agar tetap bersih, Anda harus mengganti bantalan telinga secara rutin. Komponen
pengganti tersedia di Mitra Sennheiser. Untuk mengetahui mitra di negara Anda, kunjungi
www.sennheiser.com.

LLitexep CTepeoLLTekep TUNa «axek» 3,5 MMT > JEEREEEEEEENAL) « BRI o EEEELAREI o > Pegang bagian bawah bantalan telinga dan lepaskan.
GEN BEE 2o i i ili .
MlepexomHik GO WTekepa 3,5 MM Ha WTekep 6,35 MM > HAMREE > EEERFAR > Pasang bantalan telinga yang bary pada f:asmg earphgne dan tek?n sekel\lmgnya ,
— — AR Bantalan headband dapat Anda ganti melalui servis perbaikan. Untuk itu, hubungi Mitra Sennheiser
CoeanHuTenbHbIi kabenb kabenb 13 6eckmucnopoaHoin mean (OFC), 3 m =aA Anda.
[nanasoH pabounx Temnepatyp or —10 go +55 °C SEER O\ FEEE 12 ~ 40,500 Hz (-10 dB) .
RS % B Mengganti kabel sambungan
[eknapauun usrotoButens el R — > Perhatikan penetapan “R” kanan dan “L” kiri konektor dengan casing earphone yang sesuai.
FapaHTus SRR B RRIASE Label pada konektor harus menunjuk ke arah luar.
Komnarus Sennheiser electronic GmbH & Co. KG npeaocTaensieT rapaHTuio Ha fAaHHoe uaaenie SEEFRH 300 12 > Sambungkan konektor hingga terpasang dan terdengar bunyi klik.
CcpokoM 24 Mecsaua. [lelicTayioLme YCroBus NPeAOCTABNEHIS rapaHTUN MOXHO y3HaTb Ha caliTe —— .
www.sennheiser.com unu y napTHepos Sennheiser. BER (1 kHAS) 103 dB (1 Vims) Data Teknis
Usgenue cooTBeTCTBYeT TPeGOBaHMAM CrieAyoWmMX HOPMaTUBHBIX aKTOB SRR ERA500 mW » FFAEN 60-268-7 Rentang transmisi 12 - 40.500 Hz (-10 dB)
3asBneHne o COOTBETCTBMM cTaHaapTam EC THRIEXAARE <005 % (1 kHz * 1 Vima) Prinsip transduser dinamis, terbuka
«  [upextvsa RoHS (2011/65/EC) &7 A#IBON £ 1.0N Respons frekuensi bidang difusi level suara-disetarakan
TMONHbIit TEKCT 3asIBMEHNS O COOTBETCTBUM CTaHAapTaM EC MOXHO HaitTu [CEysEe BExX Impedansi nominal 300Q
B MHTEPHETE Mo agpecy: www.sennheiser.com/download. =8 #9260 g (F2EH4) Tingkat tekanan suara pada 1 kHz 103 dB (1 Vo)
YkasaHuA OTHOCUTENLHO yTUNU3aLUY RERIRZRE 1.8 mT Input daya nominal maks. 500 mW menurut EN 60-268-7
« [upextvea WEEE (2012/19/EC) o = YT
5| g% 1EoE - - -
3HauOoK B BUAE 3a4EPKHYTOTO MYCOPHOTO KOHTENHEPa Ha KOnecax, NpUBEAEHHbIN %69 mm.L f _ Faktor distorsi <0,05 % (1 kHz, 1 Vims)
Ha uanenun, 6atapelike/akkyMynsTope (NP1 HanMuMK) WM ynakoeke, obpallaet — BiRes 3.5 mm7 REREHEAESIR 56.35 mmIL BERE SRS Daya tekanan sekitar 6,0 N + 1,0 N
BHMMaHWe Ha TO, YTO 3TV U3NENNst NOCre 3aBEpLIEHNS CPOKa CIYXBbl Herb3st e WSS (OFC)  3m Jenis koneksi ke telinga mengelilingi telinga (circumaural)
BbIGpacbIBaTh C ObITOBLIMM OTXOAaMU. Takve usnenus cCobrupatoTca 1 YTUNU3UPYIOTCS OTAENbHO. THEE 10° C%55° C -
B oTHOLLEHMM ynakoBok cobriofaiiTe npeanvcaHuns 3akoHoaaTensCTBa No COPTUPOBKE OTXOAOB, m= - + Berat sekitar 260 g (tanpa kabel)
AeiCTBytOLLME B BalLEN CTPaHe. ettt Kekuatan medan magnet di permukaan 1,8 mT
[LlononHuTenbHble ceeaeHNs 06 yTUNM3aLmMn AaHHbIX USLENA MOXKHO NoMy4uTh . = Konektor Konektor jack stereo 3.5 mm
B MyHULMNarnbHbIX OpraHax, nokasnbHbIX MyHkTax cbopa v Bo3epara, a Takke y napTHepos Sennheiser -
B BaLLEM PervoHe. Sennheiser electronic GmbH & Co. KGBLLEMIZEME (24 ER ) RE o FERITFEALRMIL Adaptor 3,5 mm untuk konektor jack stereo 6,35 mm

Llenbto pasnenbHoro cbopa npuLLeALLINX B HETOAHOCTL 3MEKTPONPUBOPOB 1 3MEKTPOHHBIX YCTPOWCTB,
6aTapeek/akkyMynsiTOpOB (MpK Han14Mmn) 1 yNakoBKM SBMAETCS MOOLLPEHNE NMOBTOPHOTO UCMOMb30-
BaHWA MaTepuanos u/mnn ux nepepaboTku, a Taioke NpeaoTBpaLLeHne oTpuLaTenbHbIX apdexTos,
Hanpumep BbICBOGOXAEHWS MOTEHLMaNbHO CoAepKaLLMXCS B U3enUsX onacHbIx BeluecTs. Moaaep-
X1Bas TaKoW NOPAAOK, Bbl JenaeTe BaxHbIii BKMaA B COXpaHeHWe OKpYXatoLLeit cpeabl v 3almTy
3/10pPOBbA OKPYXXaIOLLMX BaC Noaen.
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Kabel sambungan kabel tembaga bebas oksigen (OFC), 3 m

Suhu pengoperasian -10 °C hingga +55 °C

Pernyataan Produsen

Jaminan

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG memberikan jaminan selama 24 bulan untuk produk ini.
Untuk persyaratan jaminan yang berlaku, kunjungi www.sennheiser.com atau hubungi mitra
Sennheiser Anda.

Compliance information

Viét nam
K& tir ngay 1 thang 12 nam 2012, cac san pham dwoc san xuat bai Sennheiser tuan tht Thong tw

30/2011/TT-BCT quy dinh v& gii han cho phép dbi véi mét sb chat doc hai trong cac san pham dién
va dién te.



